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Alle rettigheder forbeholdes. Med undtagelse af brug i en anmeldelse, må 
ingen del af denne hook gengives på nogen kendt måde eller ukendt uden 


udtrykkelig skriftlig tilladelse fra udgiveren. 


Hverken forfatteren eller (han udgiver påtager sig noget ansvar for brugen eller 


misbruget af informationen indeholdt i denne hook. 


Introduktion 


| SMNdER af 1950'erne blev CIA påstået at have bestilt en 
bog, som skulle detaljere konstruktionen og anvendelsen af 
forskellige kemiske og biologiske våben. Barry Rothxnan, den 
geniale, om end noget excentriske, videnskabsmand, der udviklede 
den amerikanske hærs improviserede ammunitionshåndbøger, 
blev sat til opgaven. Resultatet er den nu legendariske "Devil's 
Diary". 

Selvom ingen kopier vides at have overlevet ClIA-udrensningerne i 
midten af 1970'erne, er denne bog en ydmyg indsats for at 
genskabe det originale værk ved at bruge både de kryptiske spor, 
som Rothman efterlod før sin død, og en grundig søgning af de 
tilgængelige litteratur. Det er kulminationen af fem års forskning 

på området, inklusive genstande, der ikke var tilgængelige eller 
uopdagede, da originalen blev kompileret. Denne bog vil dække 

et utal af dødelige materialer, lige fra dem, der kan tilberedes 
(bogstaveligt talt) i køkkenet, til dem, der kræver en sofistikeret 
laboratorieopsætning. De fleste er dog ikke uden for rækkevidden 
af nogen, der er bekendt med korrekt laboratorieteknik. Den eneste 
forskel vil være, at der ikke er angivet nogen biologiske agenser. 
De er af begrænset nytte og for potentielt farlige til at forberede 
uden meget specielle færdigheder og udstyr. Der skal altid lægges 
særlig vægt på sikkerheden. De stoffer, du vil arbejde med, er 
yderst dødelige. Nogle vil trænge ind i huden, udsende skadelige 
dampe eller er dødelige i sub-milligram doser. Nogle få kræver 
specielle kemikalier , som er kendte kræftfremkaldende eller er 
pyrofore (antændes spontant ved kontakt med luft). Alle skal 
behandles med den største forsigtighed og respekt. Det 
grundlæggende sikkerhedsudstyr til at arbejde med disse materialer 
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er kirurgiske gummihandsker og en støvmaske. Disse vil give 

beskyttelse mod de fleste af giftstofferne. I nogle tilfælde vil det 

dog være nødvendigt med specialudstyr såsom en kemisk £ É 
dekontamineringsdragt, militær gasmaske eller forseglet Dedikation 

handskerum. Et velkonstrueret handskerum med et effektivt filter 

og røgudstødning er et uvurderligt stykke udstyr og værd at betale Til minde om min ven John ÅA. Minnery. 


for indkøb eller k kti | . i : 
SEG et SAS ÅSE SED) Den eneste, der troede, at denne bog nogensinde ville 


Nogle kommercielt tilgængelige eksempler har også mulighed (eller faktisk burde) blive udgivet. 
for at arbejde i en inert atmosfære. Lige så vigtigt er et indgående 
kendskab til de farer, der er forbundet med de involverede 
kemikalier. Alle skal tjekkes ud i "Merck Index", som en 
minimumsforholdsregel . Hvis kemikaliet er købt fra et 
kemikalieforsyningshus, kan de efter anmodning give dig et 
"Produktsikkerhedsdatablad". Et udmærket opslagsværk for alt 
kemisk er "Chemical Technician's Ready Reference Handbook", 
tilgængelig i de fleste tekniske boghandlere. Omhyggelig 
undersøgelse af denne bog, med lidt laboratorieøvelser, kan lære 
enhver med gennemsnitlig intelligens at udføre de nødvendige 
teknikker til alt undtagen den mest komplekse kemiske syntese. 
Det kan varmt anbefales. 


SÆRLIGE BEMÆRKNINGER - Der er ingen illustrationer af 


de forskellige giftige planter og svampe. Sort-hvide fotografier 
eller tegninger er generelt utilstrækkelige til korrekt identifikation. 
Enhver anstændig boghandel eller bibliotek har bøger om giftige 
planter med farveillustrationer. Brug en af disse som din guide. 
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Warning 


De oplysninger, der præsenteres her, har potentialet 
at være ekstremt farlig. Under ingen omstændigheder fortaler 
forfatteren eller udgiveren forsøg på at fremstille de produkter, 
der er beskrevet heri eller 
brugen heraf. Data er til uddannelsesformål 
og bør ikke bruges på anden måde. Hverken forfatteren eller 


udgiveren påtager sig noget ansvar for 
brug eller misbrug af Indholdet af denne bog. 
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KILDE Rødder af Aconitum napellus, A. 

Columbianum, A. ferox og mange andre. Også til stede 
i frø og, ismå mængder, i alle andre dele af 
plante. 

MOLEKYLVÆGT- (W)645,72 

FORM- Gullig-hvidt amorft pulver med en 
intens bitter smag. 

HÅNDTERING - Undgå indånding, indtagelse og hud 
kontakt. Dette alkaloid er perkutant - det kan absorberes 
gennem huden. 

DOSERING - IOOmg ville være tilstrækkeligt for de fleste 
mennesker. Krystallinsk aconitin er 10 til 15 gange mere 
giftig end den amorfe form, med en dødelig dosis som 
lavt 4mg. 

SYMPTOMER - Indtaget oralt, symptomerne normalt 
begynde inden for et par minutter, selvom de kan være forsinket 
en time eller deromkring. Der er først følelsesløshed og prikken 
af ansigt og mund, der senere spreder sig til det hele 
legeme. Opkastning forekommer normalt, men ikke altid. Der 
er svimmelhed, muskelsvaghed, taletab, hjerte 
uregelmæssigheder og til sidst hjertesvigt. Store doser 
kan forårsage hurtig død ved chok, men døden normalt 
opstår mellem 8 minutter til 4 timer efter indtagelse. 

DETALJER - Den pulveriserede rod af akonitplanterne 
har været brugt som gift siden oldtidens tid 
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grækere. Planten er kendt over hele verden under en række navne 
som Wolfsbane, Monkshood og Friar's Cap. Den mest potente sort 
er A. ferox eller Indian Aconite, som kun vokser i det nordlige 
Indien. Denne særlige art er så giftig, at håndtering af den med de 
bare hænder kan forårsage alvorlig, men sandsynligvis ikke dødelig, 
forgiftning. 


Derfor bør handsker altid bæres ved høst af akonitter. Planten 
er mest giftig lige før blomstringen. Delphinium- eller Larkspur- 
planten indeholder også aconitin sammen med delphinine, en 
alkaloid med lignende toksicitet. Sovjeterne brugte n .32 kaliber 


kugle under Anden Verdenskrig, som indeholdt 20 til 30 mg aconitin. 


Tyskerne fangede en række af disse patroner i 1944 og besluttede 
at teste dem ved at bruge deres ubegrænsede forsyning af dømte 
"kriminelle"”. Fem fanger blev skudt én gang i overlåret, og deres 
reaktioner blev observeret. I 20 til 25 minutter var der intet til - 
afdeling skete, så begyndte de at opleve kraftig spytudskillelse og 
opkastning, udviklede sig til kramper og til sidst død ca. 2 timer 
efter, at de blev skudt. 


Disse kugler indeholdt den krystallinske form, som er den mest 
dødbringende, især når de opvarmes til høj temperatur, da den er 
i en kugle. Det udsender også meget giftige dampe, når det 
opvarmes. 

Aconitin er opløseligt i alkohol, ether og chloroform. 


Det er kun lidt opløseligt i vand. 


Aconitinproduktion 1) 


Beklæd kurven på en perkolator med filterpapir og fyld med 
pulveriseret aconitrod, indtil den er halvt fyldt. 

2) Fyld selve perkolatoren halvt op med en blanding af en del 
amylalkohol og tre dele methanol. Sug i 30 minutter. 'Gør dette i 
et godt ventileret område. 

Methanoldampe er både giftige og brandfarlige;. 

3) Hæld alkoholen af, tilsæt den samme mængde frisk 

alkoholblanding til perkolatoren og gentag trin 2. 


4) Hæld alkoholen fra. Tag en lille knivspids af pulveret fra 
kurven og lad det tørre grundigt. Når det er tørt, smag en lille 
smule af pulveret. 

Hvis det bedøver tungen, gentag udtrækningen. Hvis ikke, kasser 
pulveret og fortsæt med at stoppe 5. (At smage en lille mængde af 
pulveret vil ikke skade dig, men sørg for ikke at sluge det og skyl 
munden ud flere gange bagefter). 


5) Kombiner alkoholekstrakterne. Hæld dem i en destillationskolbe, 


indtil den er cirka halvfuld. Tilslut en aspirator for at skabe vakuum 
og destiller forsigtigt, indtil kolben kun har en fjerdedel tilbage af det 
oprindelige volumen. 


6) Tilføj dette til en flaske med 1% svovlsyre og ryst i flere 
minutter. Der skal være mindst fem gange så meget syreopløsning 


som alkoholekstrakt. 
7) Tilsæt denne væske til en skilletragt med et tilsvarende 
volumen ethylether og ryst i flere minutter. 


8) Dræn det nederste (vand) lag og gem. Kassér det øverste 
(ether) lag. 
9) Tilsæt fortyndet ammoniak, indtil pH er basisk (8 eller højere). 


10) Tilsæt denne væske til en skilletragt med et tilsvarende 
volumen ethylether og ryst i flere minutter. 


11) Dræn det nederste (vand) lag og kasser. 


Tilsæt en lille mængde koldt vand til tragten og ryst. Dræn vandet 
fra og kassér. 


12) Fordamp etheren i et godt ventileret område væk fra enhver 
gnistkilde. Etherdampe er eksplosive. 


13) Tilsæt resten til en lille mængde varmt vand, filtrer og 
anbring i køleskabet natten over for at krystallisere . 


14) Filtrer denne opløsning og tør pulveret. Opbevares i en 
lufttæt flaske. 
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KILDE - Ekstraheret fra skimmelkulturer af as-pegillus flavus. 


FORM - Farveløse krystaller, når de er rene. 
HANDTERING Bør altid håndteres i et lukket handskerum 
på grund af dets ekstreme toksicitet og kræftfremkaldende natur. 


DOSERING - Et milligram (afhænger af forbindelsens renhed ). 


SYMPTOMER - Tab af appetit, svaghed i lemmerne. 
Obduktion afslører blødning og nekrose af nyrernes 
livvandangorgement. Identisk med den progressive skade 
forårsaget af overdreven drikkeri. 


DETALJER - Aflatoksiner er det giftige produkt af en gruppe 
polynukleære skimmelsvampe, der vokser på jordnødder, majs 
og i bomuldsfrømel. De er ansvarlige for Tyrkiet X"-sygdommen, 
som lejlighedsvis ødelægger fjerkræindustrien. Tilstedeværelsen 
af skimmelsvamp indikerer ikke altid tilstedeværelsen af toksinet. 
Toksinproduktion afhænger af forskellige faktorer såsom fugt 
og temperatur. Der er to grundlæggende typer af aflatoksiner , 
som begge er fluorescerende under UV (sort) lys. Når først 
skimmelsvampen er blevet identificeret, er UVI-lyset en glimrende 
måde at kontrollere for toksinproduktion. 


Aflatoxin B lyser blåt, mens Aflatoxin G lyser 
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grøn. Hvis det overhovedet er muligt, bør aflatoksiner kun 
håndteres i flydende form, det vil sige opløst ID-alkohol, når de er 
uden for handskerummet. Det rene toksin er dødeligt ved en 
dosis på 0,0063 mg pr. kilogram kropsvægt og er et potent 
kræftfremkaldende stof i lavere doser. Døden indtræffer normalt 
inden for en uge. Noget så kraftfuldt bør behandles med den 
største forsigtighed og respekt. Den sværeste del af 
aflatoksinproduktionen er at finde en passende skimmelkultur til 
at bruge som starter. 

En feltekspedition er på sin plads. En god mikrobiologihåndbog 
vil give nyttige tip til at lokalisere og identificere skimmelsvampen. 


Aflatoksinproduktion 1) 

Steriliser 150 gram strimlet hvede i enovnved 100C i en 
time. Vær omhyggelig med at forhindre svidning. 

Steriliser samtidig en glaskande på én gallon eller en 4 liters 
kogekolbe. Sidstnævnte foretrækkes. 

2) Bær støvmaske, badehætte og rent tøj. 
Vask arbejdsområdet ned med desinfektionsmiddel, før arbejdet 
påbegyndes, og sørg for, at rummet ikke har træk. 

3) Når begge er afkølet, fyld den strimlede hvede i kanden 
eller kolben og væd med 1/3 kop destilleret vand. 

4) Inokulér med A. flavus-kultur, hætt med en klud sterilt 
bomuld, og inkuber ved 30 C? i 7 til 9 dage. 

Pas på ikke at kontaminere mediet med andre organismer. 


5) Tilsæt 750 ml chloroform til kanden og hvirvl for at skylle 
hveden og eventuelle skimmeldannelser ud. bage nelno på et 
dampbad i 10 minutter. Vær omhyggelig med at undgå at forurene 
arbejdsområdet med sporer. Bær altid din støvmaske. Bemærk - 
hvis en 4 liters kogekolbe bruges til at dyrke kulturen, kan den 
tilbagesvales i samme. Hvis ikke, så fjern kulturen i portioner og 
tilbagesval i en mindre kolbe. Dette udsætter dig dog for 
unødvendig fare og bør undgås, hvis det overhovedet er muligt. 


6) Afkøl til stuetemperatur og filtrer gennem to kaffefiltre. 


7) Filtrer igen gennem et kaffefilter indeholdende 400 
gram vandfrit (helt tørt) natriumsulfat. 

8) Gentag ekstraktion med yderligere to 750 ml portioner 
chloroform. 

9) Kombiner ekstrakter og inddamp til et volumen på ca. 10 ml 
på et dampbad under en strøm af nitrogen. 


10) Tilsæt remanens til 200 ml petroleumsether langsomt 
under kraftig omrøring for at udfælde toksinet. 

11) Afkøl til 5 C? og filtrer gennem en lille Buchner-tragt. 
Udbyttet er ca. 500 mg rå aflatoksiner med en renhed på 50 til 60 
%. Den kan anvendes som den er eller oprenses yderligere ved 
anvendelse af væskekromatografi. Dette er dog generelt 
unødvendigt for de fleste brugere af toksinet. 
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KILDE - Visse svampe fra Amanita-familien. 


FORM Gullig-hvidt pulver eller krystaller. Opløseligt i vand, 
ethanol og methanol. 

HÅNDTERING - Undgå indtagelse og indånding. 

DOSERING - IOOmg, indtaget. 

SYMPTOMER - Debut varierer fra SO minutter til 24 timer. De 
begynder med opkastning, diarré, mavesmerter og koldsved. 
Offeret begynder at svækkes, hjertebanken bliver uregelmæssig, 
og efter 2 til 3 dage falder han i koma. Døden følger normalt efter 
5 til 10 dage, afhængigt af doseringen. Hvis han forbedrer sig på 
den tredje dag, er bedring sandsynligvis. Hvis han forbliver den 
samme eller forværres, vil døden snart indtræffe. 


DETALJER - Toksiciteten af visse amanitasvampe har været 
velkendt i århundreder. De vigtigste giftige arter i USA er Amanita 
phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna og A. virosa. 
De indeholder en blanding af toksinerne amanitin, phalloidin og 
phalloin. Varme svækker eller ødelægger toksinerne, hvilket 
fremgår af det faktum, at friskpresset Amanitajuice er tre gange 
mere giftig end den kogte juice. Der er ingen modgift mod disse 
toksiner — behandlingen er stort set symptomatisk. Leveren er 
hovedmålet og bliver praktisk talt ødelagt efter kort tid 
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eksponering. På det seneste har der været en vis succes med at 
bruge levertransplantationer til at reparere amanitaskader. 

Du vinder noget, du taber noget. Dødeligheden i naturligt 
forekommende tilfælde er 55 %. Den mest vitale information til en 
læge, der behandler et giftoffer, er, hvilket toksin der blev investeret 
i. Hvis et offer er kendt for at have spist vilde svampe, gør det deres 
arbejde meget lettere. 

Et ukendt toksin introduceret med ukendte midler er meget 
vanskeligt at behandle. Da du bliver nødt til at samle svampene i 
naturen, er en god håndbog med farvebilleder uvurderlig. Simon og 
Schusters "Mushroom Field Guide", er en af de bedste og kan 
varmt anbefales. 


Amanita-toksinekstraktion 1) 


Placer friske svampe på en rist og enten lufttørre eller tør i en 
ovn ved laveste temperatur. Sørg for ikke at svide dem. 


2) Kom de tørrede svampe i en blender og kværn til et pulver. 


3) Dæk pulveret med fem gange så meget methanol og blend i 
fem minutter. Lad pulveret trække i blenderen i cirka tre dage, og 
tænd for maskinen i fem minutter hver tolvte time eller deromkring. 


4) Filtrer opløsningen og kassér de faste stoffer. 

5) Læg opløsningen i et lavt fad og lad det 
alkoholen til at fordampe. 

6) Skrab den gummiagtige rest af fadet og 
opløses i den mindste mængde pentan. 

7) Filtrer denne opløsning og kassér de faste stoffer. 

8) Anbring opløsningen i et lavt fad, og fordamp pentanen. De 
genvundne krystaller er en blanding af de tre vigtigste toksiner. 
Trin 7 og 8 kan om ønsket gentages for yderligere oprensning. 


Bemærk - Husk at udføre al fordampning i et godt ventileret 


område, da både pentan og methanol har dampe, som er farlige og 
brandfarlige. 
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ARSENIC 


TRIOXIDE 


IOWHITE ARS ERLI CS 


ENSSZS Ek 


KILDE - Kemikalieforsyningshus i ren form. 
Fås også i nogle insekticider i forskellige styrker. 


MOLEKYLVÆGT- (197,82) 

FORM - Hvidt krystallinsk pulver. Lugtfri og smagløs, men ser 
ud til at have en noget grynet konsistens i munden. Jo mere fint 
pulveriseret, jo mere effektivt er det. 


DOSERING - Varierer med den enkelte, mellem 100 mg og 1 
gram for de fleste. 

SYMPTOMER - Smertefuld opkastning og diarré, efter en 
forsinkelse på op til en time eller deromkring, eventuelt kollaps af 
centralnervesystemet. Indtagelse af en stor mængde arsen, som 
optages hurtigt, og især hvis der også indtages alkohol, giver 
paralytisk forgiftning, den farligste form for arsenforgiftning. Dette 
forårsager depression af CNS og hurtig død. Der skal udvises 
forsigtighed, da store doser kan forårsage opkastning, før det kan 
absorberes. 


DETALJER - Arsen har været i brug i århundreder. 
Det var en særlig favorit blandt de store renæssanceforgiftninger i 
den venetianske skole. Cesare Borgias yndlingsværktøj var en 
arsenforbindelse, han kaldte "La Cantarella". Først forgiftede han 
en so med en stor dosis arsen, fjernede dens indre organer og 


u Arsen trioxid 
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dækket dem med mere arsen. Da organerne rådnede , 
strømmede en væske fra dem, som blev opsamlet og 
fordampet. Det hvide pulver tilovers var La Cantarella, en 
biologisk koncentreret arsenforbindelse . Selvom det har 
været muligt at påvise arsen ved en obduktion siden 
begyndelsen af 1800-tallet, glider det stadig lejlighedsvis forbi 
ligsynsmanden. Dette sker normalt, når små doser er blevet 
administreret over en periode, hvilket kan simulere flere 
progressive sygdomme. Overraskende nok er det svært at 
opdage arsen i en levende person. 


Toksin - Arsin får 


KILDE - Høj temperatur nedbrydning af arsentrioxid. Bruges 
også i nogle industrielle kemiske processer. 


FORM Farveløs gas med en kraftig hvidløgslugt. 
HÅNDTERING - Undgå indånding. 


DOSERING - 300 ppm (parts per million - et mål for 


gaskoncentrationen i luften) forårsager død på 5 til 10 minutter. 


Højere koncentrationer er hurtigere. 

SYMPTOMER - Først er der en vag følelse af ubehag, 
besvimelse, brændende fornemmelse i ansigtet, svær 
hovedpine og kvalme, vedvarende opkastning, kvælning og 
stærke smerter. Døden skyldes depression af 
centralnervesystemet. 

DETALJER - Arsin er et almindeligt biprodukt fra mange 
kemiske industrier. Lewisit-gassen, der blev brugt i WW1, var 
en form for arsin. Våbensektionen har en gasgranat, som 
genererer arsin. Arsin er bedst, når det bruges i lukkede 
områder i kraftig koncentration. Døden fra denne type 
eksponering er bemærkelsesværdig hurtig, da gassen lukker 
centralnervesystemet ned i løbet af få sekunder. 
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KILDE - Ekstraheret fra skind af forskellige arter 
af sydamerikanske og mellemamerikanske frøer. 
FORM - Ren: farveløse krystaller. Rå: Hvidligt pulver. 


HÅNDTERING - Undgå unødig kontakt. 
DOSERING Pure - 0,2mg IV. Rå - 2mg IV. 
Harmløs oralt, medmindre der er sår eller sår i munden. 


SYMPTOMER - Savlen, forsnævret hals, spasmer, 
lammelser og død. 

DETALJER - Batrachotoksiner er de kraftige steroidgifte, 
der udvindes fra huden på forskellige frøarter (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio, osv.). 
Det er den mest kraftfulde dyregift, der er kendt, og er næsten 
ti gange så dødelig som Tetrodotoxin. Det bruges af forskellige 
indianerstammer som en pilegift. Giften udskilles af frøen, når 
den er under stress af varme eller smerte. 


Indianerne spiddede frøen: på en pind og holdt den over et 
bål. Giften ville danne dråber, som svedperler, på dens hud, 
som derefter enten ville blive skrabet af og opbevaret, eller de 
ville rulle spidserne af deres pile i den. En frø skulle efter 
sigende give nok gift til op til 50 jagtpile. Af en eller anden 
ukendt årsag, muligvis manglen på naturlig en- 
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emies mister prøver holdt i fangenskab langsomt deres toksicitet 
over tid, og deres afkom udviser muligvis ingen toksicitet 
overhovedet. Det er blevet observeret, at en frø, der led af ekstrem 
stress, før han døde, genvandt sin gifts fulde styrke. Giften skal 
udvindes, mens frøen er i live eller kort efter døden, da 
enzymvirkningen begynder at ødelægge toksinet. Japanerne bruger 
en teknik til at placere tudser i et elektrisk bur for at producere 
deres højt værdsatte afrodisiakum "tudsesved". 


På grund af frøernes knaphed og deres muligvis begrænsede 
udbud bør dette undersøges. Toksiciteten varierer med frøarten, 
den mest giftige er den lysegule "Phyllobatesterribilis", som lever i 
et lille område nær Saija-floden i det vestlige Columbia. Den er 
mindst 20 gange mere giftig end nogen anden art. 


BEMÆRK - En fremragende reference om frøerne er 
februar-udgaven af Scientific American fra 1983, som indeholder 
artiklen "Dart-Poison Frogs", af Charles W. Myers og John W. Daly. 
Det inkluderer farveplader af frøerne og kort, der viser deres 
forskellige levesteder. 


Batrachotoxin-ekstraktion 1) 


Frøerne aflives med æter og flådes omhyggeligt med pincet og 
saks. Skindet skæres derefter i små stykker og lægges i blød i 
methanol i en mængde på 500 ml pr. 250 frøskind. 


2) Kom methanol og skind i en blender og blend ved høj 
hastighed i 5 minutter. Filtrer opløsningen og gentag to gange mere 
med frisk methanol. Kassér skindet, når det er færdigt. 


3) Koncentrer methanolekstrakterne under vakuum ved 
30”C, indtil de er en tredjedel af deres oprindelige volumen. 


4) Afkøl opløsningen til 5” C og fortynd med tre gange så meget 
destilleret vand. Alle efterfølgende ekstraktioner vil blive udført 
ved 5 'C 

5) Ekstraher den vandige methanolopløsning tre gange med 
lige store volumener chloroform. Dette gøres ved at ryste i en 
skilletragt. 
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6) Chloroformopløsningerne kombineres og ekstraheres fire 
gange med et halvt volumen kold 0,1 N saltsyre (HC1). 


7) Disse sure ekstrakter justeres til pH 9-10 under anvendelse 
af 1,0N ammoniumhydroxid og ekstraheres tre gange med lige stor 
volumen chloroform. 

8) Chloroformekstrakterne kombineres, tørres over natriumsulfat 
og koncentreres under vakuum, indtil de er tørre. Resten vil være 
rå, en blanding af omkring tre forskellige alkaloider. Udbyttet vil 
afhænge af arten af de anvendte frøer. I en test gav 5000 voksne 
Phyllobates aurotaenia 157 mg blandede alkaloider , mens 750 
voksne Dendrobates tricolor gav 80 nig. 
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KILDE - Kemisk syntese. 

FORM - Klar flydende med pungen t od rlignende hydroge n 
chlorid. Meget flygtig. 

HÅNDTERING - Hold beholderen tæt, og undgå kontakt med 
damp. 

DOSERING - Årsag til alvorlig tåre i øjet sata koncentrationen 
var 0,01 8 mg/liter. 0,1 0 mg/L er utåleligt efter et minut og 
udsættelse for 2,3 0 mg/L er dødeligt efter ti minutter. 


SYMPTOMER - Lachrimato r (teargas) - svær tåreflåd og 
forbrænding af øjnene. 

DETALJER - Chloraceton er på en af de tidligste teargasser, 
der blev brugt under første verdenskrig. Selvom det er ekstremt, 
effektivt, har det en tendens til at polymerisere (nedbrydning i 
inaktive stoffer) på lang opbevaring og er faldet ud i brug. 
Tilsætning af en lille procentdel af hydroquinon (et almindeligt 
fotografisk kemikalie) kan hjælpe med at forhindre dette. 

Udelukker dette, bør det forberedes 
på ny for at forhindre sammenbrud. Det er nemt 
at gøre og materialet så bredt tilgængeligt, at det burde finde ; 
mange, der bruger sin taktisk planlægning. 

Enhver gasmaske, der indeholder trækul, vil effektivt filtrere ud. 
Forseglede flasker, som vil sprænge tonsvis påvirkning, er det 
nemmeste ved at bruge dette materiale. Vedhæft et fyrværk med 
endelayfuse(encigareteslipd 
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over sikringen, for eksempel) til flasken vil give 
flugttid under chikanehandlinger. 


Chloracetone produktion 
1) Opstil en gasgenereringsflaske indeholdende 
100 gram calciumhypochlorit (HTH) Fastgør gasrøret 
til en belufter placeret i bunden af en 250 ml kolbe 
med acetone (se tegning). 
2) Begynd tilsætning af en blanding af halv muriatinsyre 
og halvt vand i gasbeholderen i en langsom strøm. 


I alt 200 gram af denne syreblanding vil være nødvendig. 


Den gulgrønne klorgas vil begynde at generere. Hvis 
ikke, bør en forsigtig tilførsel af varme til den 
genererende kolbe få tingene i gang. 

3) Når al gassen er dannet, skal du kontrollere 
acetonens vægtfylde med et hydrometer. 
Hvis den læser mindst 1.16, er processen fuldført. 
Hvis ikke, gentag gasgenereringstrinnet med ca. 1/4 af den 
tidligere anvendte mængde. Tjek igen med hydrometeret. 
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COELECHICINE 


KILDE - Udtræk fra efterår og krokusblomst (Colchicu m 
autumnale) . Også tilgængelig fra mange kemiske virksomheder. 


MOLEKYLVÆGT - 399,4 3 FORM - Gult 


amorft pulver. 
HÅNDTERING - Undgå indånding, indtagelse eller hudkontakt. 


DOSERING - Indtagd-20mg. Intravenøs - 2 mg. 
SYMPTOMER - Efter adskillige timer (indtaget) - diarré 
mavesmerter, og opkastning. kvalme , 
Årsag af død hans åndedrætsværn y lammelse. Intravenøs 
dosering virker meget hurtigere og forårsager pludselig død uden 


symptomer. 
DETALJER - Colchicin eisa plan t medicinbrug til behandling af 
gigt. Jeg er meget effektiv gift i betragtning af, 


at det er meget lav toksisk dosis, og det faktum, at tan obduktion, 
vil kun vise symptomet på akut gastroenteritis. 
Dette betyder dog, ikke, at det ikke kan påvises. 
Jeg mener kun, at titis sandsynligt er overset. Jeg er 
også meget brugbar gift, især når nikotin bruger dasa bindemiddel. 
Colchicin er god til små kaliber (.22) kugler, da du sædvanligvis 
ikke vil holde nok af de fleste andre giftstoffer. 

Det opløses 
langsomt i vand, men hurtigt fortyndes ethanol (væske). 
As med en plan t alkaloid er det bedst at høstete 
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Efterårskrokus lige før blomstring, hvor indholdet af 
alkaloider er på sit højeste. Hvis du ikke vælger 
udvindingsruten, vil ethvert anstændigt 
kemikalieforsyningshus bære det. Jeg havde et kemihus, 
der nægtede at sælge mig kaliumcyanid, men som ikke 
havde problemer med at sælge mig al den colchicin, 

jeg ville have (til 30,00 USD pr. gram). Colchicin er 


mindst 5 gange så dødelig som cyanid. Det er en sjov verden. 


Colchicin er også blevet brugt af lægemiddelkulturen til at 
inducere genetiske mutationer i cannabisplanten og dermed øge 
dens styrke. Frøene fra de muterede planter høstes og sås for at 
dyrke en ny og mere potent afgrøde. Hvis marihuana fra den 
oprindelige plante er røget, er dødsfald mulige, og det er 
sandsynligt, at der opstår. Mindst et dusin tilfælde af 
colchicinforgiftning fra denne kilde er registreret. Den dødelige 
dosis er ukendt, men er bestemt mindre end den orale dosis på 20 
mg. For at bruge denne induktionsvej skal du opløse dosis af 
colchicin i den mindste mængde alkohol og dryppe den i den åbne 
ende af en cigaret. Der skal udvises forsigtighed for at undgå 
misfarvning eller ændring af cigarettens udseende på nogen måde. 
Det er bedst at bruge en injektionssprøjte eller lignende apparat til 
at placere dosis midtvejs i cigaretten i stedet for ved spidsen. Dette 
skyldes, at de første par pust normalt ikke inhaleres. Gennembor 
ikke cigaretpapiret. 


Colch icine Produktion 1) 


Tørret og formalet plantemateriale perkoleres med 80% ethanol 
i flere timer. Sørg for at gøre dette i et godt ventileret område. 


2) Filtrer opløsningen i perkolatoren og opvarm den 
et vandbad for at reducere volumen til omkring 20%. 


3) Tilsæt smeltet voks (ca. 1/2 af volumenet) til den stadig 
varme opløsning, omrør hurtigt og lad det køle af. Dette fjerner fedt 
og tjære. 


4) Filtrer for at fjerne voksen og tilsæt tre gange mængden af koldt 
vand. Rør hurtigt. Dette vil fjerne mere tjære. 
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5. Vandopløsningen filtreres og tilsættes en skilletragt med en 
lige stor mængde chlorform. Ryst i flere minutter. 


6) Dræn det nederste (vand) lag og kassér det. 


7) Opvarm chloroformopløsning på varmt vand for at fjerne alt 
opløsningsmidlet. Gør dette i et godt ventileret område, da 


chloroformdampe er narkotiske. 
8) Opløs resten i varm alkohol og filtrer. 
9) Fordamp alkohol på et varmt vandbad. Du har nu colchicin. 


Hvis du ønsker at rense din colchicin yderligere, skal du opløse 


den i den mindste mængde varmt ethylacetat. 
Efter afkøling vil colchicinet omkrystallisere fra opløsningsmidlet. 
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CONIINE 


KILDE - Uddrag fra Poisonou s Hemlock k 


(coniu m maculataum) . 


FORM -Farvelig olie og flydende med skum lugt. 
MOLEKYLVÆGT- 127,2 2 DOSERING - 


30 0 mg (8 til 1 0 dråber). 
(ANDTEBING - Undgå indtagelse af ski n kontakt. 
MDR alhed ig , døsighed ; kvalme , vom - 
iting, og afdyksigende vejrtrækning, lammelser, 
Død hans du eto lammelse af det centrale nervesystem. 


DETALJER - Et grolt uddrag af hemlock blev brugt af den 
gamle græske til at henrette en fjende af staten. 


Platons beskrivelse af dødshof Socrate er meget detaljeret 
redegørelse for symptomet og deres fremskridt. Pur e coniin e har 
en brændende smag ligner lavgradig eho t sauce og en karakteristisk 
odor, som skal maskeres. 

Hård spiritus eller skarpt krydret mad er 
bedst til dette. Forgiftning er en relativ smerteproces, men det tager 
adskillige timer, og ofrene er bevidste og bevidste til det sidste. 


Koniinproduktion 1) 
.…… Grovhakket e poun dof frisk hemlock og macerat eina blende r 
i 5 minutter med en blanding af 2 liter blød chloroform og 20 0 mlofa 
5 % natriumhydroxidopløsning . 
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2) Filtrer og kassér faste stoffer. 

3) Læg væsken i en skilletragt, lad lagene adskilles, og 
træk bundlaget af. 

Kassér dette. 

4) Tilsæt 200 ml 2N saltsyreopløsning til chloroformlaget, 
ryst godt og inddamp på et varmt vandbad. Sørg for tilstrækkelig 
ventilation. 

5) En bleggrøn opløsning forbliver, som filtreres gennem 
aktivt kul eller cellite for at fjerne 
tjære. 

6) Tilsæt natriumhydroxid, indtil denne opløsnings pH er 
basisk (9 eller mere). 

7) Tilsæt 200 ml chloroform og ryst godt. Adskil lagene i 
skilletragten. Gentag ekstraktion for i alt fem 200 ml portioner 
af chloroform, og kassér derefter vandlaget. 


8) Kombiner chloroformekstrakterne og inddamp opløsningen, indtil der ikke 
kan lugtes mere chloroform. Resultatet er rå koniin. Det kan omdannes til 


hydrochloridformen ved at lede tør hydrogenchloridgas gennem opløsningen, 
men dette er normalt unødvendigt. 
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COYOTOXIN 


KILDE - Uddrag d fra tørre frugter af Coyotill o bush(kanvinsk i 
humboldtiana), som vokser i SW Texas nordlige Mexico og sydlige 
Californien. É 

FORM -gult amorft pulver. 

HÅNDTERING - Undgå unødvendig kontakt. 

DOSERING - På e gram. 

SYMPTOMER - Efter en del dage eller uger er der svagheder 
og koordinering. 
lemmerne ydvikler sig til total lammelse og død. 

DETALJER — Bæren af coyotillen 0 bus h var godt kendt af, 
at den indfødte Indien-stamme forårsagede fatal lammelse. 

Tiden involverer opløsning og meget 
varierende, at tit ville være svært at finde ud af, hvad årsagen 
til døden var. Efter adskillige dage er alt sporing af toksinet gået 
fra systemet og obduktionen, og der vil ingen specifikke 
læsioner afsløres. Symptomer og progression af sygdommene 
er bemærkelsesværdigt lig med amyotropiske laterale sklerose 
(Lou Gehrigs sygdom). 

Toksinerne er 85 % rene. Det kan 
måske renses yderligere ved kromatograf , men dette er 
generelt unødvendigt til feltbrug . 


Produktion af coyotoksin 
1) Kværn den tørrede bær-sina-blanding, indtil den er 
finpudret . 
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2) Tilsæt chloroform til pulveret på én til én-basis, efter vægt, 
og blend i én time ved høj hastighed. 

3) Filtrer pulveret, og gentag trin 2 to gange mere ved høj 
hastighed med frisk chloroform. 

4) Kombiner chloroformekstrakterne og opvarm på et 
vandbad, indtil de er koncentreret til omkring 20 % af deres 
oprindelige volumen. Sørg for at gøre dette i et godt ventileret 
område, da chloroformdampe er narkotiske. 


5) Tilsæt dette koncentrat til en blender indeholdende ca. 12 
gange så meget hexan. Blend ved medium hastighed i 5 minutter. 


6) Toksinet vil udfældes som et mat gult pulver. Filtrer 
bundfaldet og genopløs i den mindste mængde chloroform. 
Gentag trin 5 og 6. 

7) Filtrer og tør pulver. 
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CYANIDES 


Kaliumcyanid (KCN). Natriumcyanid (NaCN). 
Hydrogencyanid (HCN). 
KILDE - Kemisk eller industriel forsyning. Hjemmesyntese. 
Cyanider er meget udbredt i plastindustrien til fremstilling af 
materialer som nylon. 


FORM - KCN - hvide klumper eller krystaller; NaCN - hvidt 
pulver; HCN - flygtig farveløs væske med lugt af bitre mandler. 


HÅNDTERING - Undgå indtagelse eller kontakt med huden. 
Indånd ikke dampe, især fra HCN. 

DOSERING - KCN eller NaCN - 300mK. HCN - 150mg. 

Symptomer - Kvalme, savlen, hovedpine, hurtig og dyb 
vejrtrækning, kollaps, kramper og død. 
Hastighed er afhængig af dosering - store doser virker hurtigt. 
Ved indtagelse er starten afhængig af mavesækkens indhold. 
Hvis det stort set er tomt, vil symptomerne opstå hurtigere. 


DETALJER - Cyanider, som længe var en fast bestanddel af 
snigmordere og mysterieforfattere, er faktisk for det meste 
overvurderet. Der er mange gifte, som er meget mere giftige end 
de er - aconitin, nikotin og colchicin er blot nogle få. Cyanid har 
dog en stærk fordel i forhold til de andre - når det bruges i en 
moderat stor dosis (som anført ovenfor) 
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have en fantastisk knockdown-hastighed. Et godt indånding af HCN 
forårsager næsten øjeblikkelig bevidstløshed og død på 90 
sekunder. Den hurtigste død nogensinde for HCN er 10 sekunder. 


KCN og NaCN forårsager normalt døden på mindre end 5 minutter. 
CN interfererer med enzymet, som tillader cellerne at absorbere ilt, 
hvilket i realiteten forårsager kvælning på celleniveau. Det lammer 
også hjernens respiratoriske centre og trækker blodkarrene 
sammen. I løbet af 1950'erne brugte KGB mindst 3 typer projektorer, 
der leverede en HCN-tåge. Våbnet simulerede et hjerteanfald, men 
var ikke 100 % uopdagelig. Det er få våben. Bogdan Stashinsky, 

en KGB lejemorder, der brugte HCN-projektoren i 2 mord, beskrev 
dens virkninger som følger: "Effekten af de giftige dampe er sådan, 
at de arterier, der tilfører blod til hjernen, bliver lammet næsten 
øjeblikkeligt. Fravær af blod i hjernen udløser en normal lammelse 
af hjernen eller et hjerteanfald, som følge af, at offeret dør klinisk 
inden for 90 sekunder efter at have indåndet de giftige dampe. Efter 
ca. 5 minutter aftager giftens virkning helt arterierne for at vende 
tilbage til deres normale tilstand uden at efterlade spor af det 
dræbermiddel , der udløste lammelsen eller hjerteanfaldet". 


Både Gåring og Himmler begik selvmord ved at bide ned i et 
skrøbeligt hætteglas af glas, 9 mm i diameter og 35 mm langt, 
indeholdende 1 cc HCN. Hætteglassene blev produceret i 
Sachsenhausen koncentrationslejr i SS-regi, og var anbragt i en 
lille messingkapsel lavet af 2 patronhylstre. Ironisk nok blev det 
anvendte HCN syntetiseret af en af de indsatte, en jødisk læge ved 
navn Kramer. Jeg kan komme i tanke om få job, som ville give så 
meget tilfredsstillelse. 


Cyanider er ret nemme at producere derhjemme, men har en 
tendens til at forringes, hvis de ikke opbevares korrekt i lufttætte 
beholdere. 
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Produktion af natriumcyanid 
Denne proces fungerer lige så godt til fremstilling 
af kaliumcyanid ved blot at erstatte kaliumcarbonat 
med natriumcarbonat. Selve cyaniden laves i to trin. 
1) omdannelse af carbonatet til ferrocyanid, og 2) 
omdannelse af ferrocyanid til cyanid. Bær altid 
handsker og beskyttelsesbriller. 


Trin et - Natriumferrocyanid. Der anvendes tre materialer: 


Natriumcarbonat + almindelig vaskesodavand, som fås i ethvert 
supermarked. Kværn til pulver i blender. 


Trækul - Få briketter fra supermarkedet. Læg flere i en 
pose lavet af groft stof og læg over flere lag 

avispapir på en bænkplade eller betongulv . Slå fanden 
ud af posen med en hammer. 


Trækulspulver vil filtrere gennem kluden og afsætte på 
avisen. 

Jern(jern)oxid - Dette er almindelig gammel rust. Tag en 
tur til lossepladsen eller skraldepladsen 

med en fil og en papirkop. Skrab rusten af enhver gammel 
jern- eller stålgenstand. 


Produktion 1) 


Opvarm en digel til fuld rød varme ved at placere den på et 
stativ og montere en propanbrænder nedenunder. En række 
genstande kan bruges som digler, såsom et kort stålrør med hætte, 
et gammelt oliefilterhus eller en lille støbejernsgryde. Sidstnævnte 
er mit personlige valg. 


2) Hæld 10 dele (efter vægt) karbonat, 10 dele trækul og 5 dele 
rust i en krukke og ryst godt for at blande. 


3) Hæld blandingen i diglen. Det vil snart begynde at rødme og 


smelte sammen, hvilket genererer små stråler af lilla flamme. Rør 
med en gaffel eller lignende redskab, indtil flammen ophører. 
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4) Sluk for varmen og lad diglen køle af. Hæld indholdet i cirka 
ti gange så meget varmt vand og rør hurtigt. Filtrer gennem et 
kaffefilter og kassér de faste stoffer, som for det meste er 
uabsorberet jern. 

5) Kog væsken i en gryde på komfuret, indtil det meste af 
vandet er væk. Overfør det til en jerngryde og varm op, indtil alt 
vandet er fordampet. Rør med en metalspatel, mens dette sker, 
for at opnå en god kvalitet af pulveriseret ferrocyanid. 


Trin to - Cyanidproduktion 

1) Opvarm diglen til fuld rød varme. 

2) Hæld 8 dele ferrocyanid og 3 dele carbonat i en krukke og 
ryst for at blande. 

3) Hæld pulverne i diglen. Indholdet vil smelte og boble. Efter 
kort tid vil det opdeles i to portioner - fast og flydende. Når 
bobledannelsen ophører, hæld den flydende del på en glat, hård 
overflade, såsom en marmorbordplade. Cyaniden vil størkne og 
bør brydes op, mens den stadig er varm og opbevares i en 
lufttæt beholder. 


Bemærk - Det er en god idé at have en forsyning med 
cyanidmodgift klar, hvis du bliver påvirket af dampene. Disse er 
natriumthiosulfat, et almindeligt fotografisk kemikalie, og 
amylnitrit, et hjertelægemiddel. 

Butylnitrit fås i nogle "sex" butikker som rumlugtstof og kan 
erstatte amylnitrit. Et par timer før påbegyndelse af produktionen 
af selve cyanid, skal du tage en kapsel indeholdende 500 mg 
natriumthiosulfat. Det er forholdsvis ugiftigt, men kan forårsage 
en lille anfald af "æggebøvser”". 


Dette skyldes, at svovlbrintegas opsamles i maven. Det er en 
smule ubehageligt, men ikke farligt. Hvis du føler, at du udvikler 
symptomer på cyanidforgiftning, skal du bryde en ampul med 
amylnitrit og inhalere indholdet. Søg lægehjælp. Ovenstående 
betyder ikke, at man med modgiftene ustraffet kan indånde 


dampe, kun at man kan 


dygtigt vil ikke dø af det. Selv en subletal dosis cyanid er ekstremt 
ubehagelig. Den bedste måde at undgå dette på er altid at lave 
cyanid i et godt ventileret område. 
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Hydrogencyanid (HCN) Produktion 

HCN er den mest giftige af de forskellige 
cyanidforbindelser. Desværre har den også sine 
egne specielle problemer. Den mest tydelige af disse 
er, at den er ekstremt flygtig på grund af dens lave kogepunkt 
En åben beholder i et varmt rum vil fordampe i løbet af kort tid og 
fylde området med dødbringende dampe. Dens andet problem er, 
at den har en tendens til at forringes under opbevaring. Dette kan 
forhindres ved at tilsætte phosphorsyre i en mængde på 0,5 cc pr. 
liter HCN. Dette fungerer som en stabilisator. Det hjælper også 
med at opbevare det i mørke glasflasker på et køligt sted. Du 
ønsker måske at bære en gasmaske som en ekstra 
sikkerhedsforanstaltning, når du laver HCN, men vær advaret om, 
at en enkelt eksponering for HCN vil inaktivere filteret. Næste 
gang du skal bruge det, virker det ikke. Det er grunden til, at 
sovjetterne menes stadig at have HCN-skaller i deres inventar, 
selvom det ikke er særlig effektivt uden for lukkede 


områder. 


Produktion (se illustration) 
1) Placer 6 ounce natriumcyanid i gallonkanden . 


2) Forbered 80 fluid ounces af en syre/vand-blanding i en 
separat beholder ved forsigtigt at hælde 25 fluid ounces 
koncentreret svovlsyre i 55 fluid ounces destilleret vand. Tilsæt 


syren langsomt for at undgå sprøjt og lad blandingen køle af). 


3) Begynd at hælde syreblandingen i dråbetragten med en 
langsom jævn hastighed. Tilslut tragten, når tilføjelsen er færdig. 


HCN-dampene vil passere ind i kondensatoren, hvor de bliver 
flydende. Denne væske vil dryppe ned i den afkølede beholder og 
størkne. HCN har et højt frysepunkt (14?C). Når alt HCN er 
dannet, skal du fjerne kolben fra isbadet, lukke tæt og lade det 
varme op, indtil det igen bliver flydende. Tilsæt 
phosphorsyrestabilisatoren og forsegl igen. 
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NOTTS > Brug køligt, men ikke meget koldt vand i 
kondensator. På grund af det høje frysepunkt for HCN kan brugen 
af koldt vand få det til at krystallisere i kondensatoren. Denne 
proces er en forbedring i forhold til den gamle metode med 
ferrocyanid, idet den resulterer i et produkt med større renhed. 
Kommerciel HCN produceres i øjeblikket ved at reagere 
ammoniak og metangasser i en lysbueovn. Selvom den er 
ekstremt billig og effektiv, er den ikke særlig velegnet til produktion 
i lille skala . 
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DIM ETHYL 


SULFATE 


(DMbS) 


KILDE - Kemisk forsyningshus. 

FORM - Olieagtig, farveløs væske, BP 188C. ? HÅNDTERING 

- Overfør flydende handskeboks. Du bør under ingen omstændigheder 
indånde dampen eller komme i kontakt med din hud. Ved en eksponering kan 
det være nok til at forårsage uoprettelig skade. 

Det her er ikke 

grimt. 

DOSERING - 10 0 ppm (550 mg/kubikmeter) for 1 0 til 15 
minutters eksponering. 

SYMPTOMER - Efter 6 til 2 4 timers forsinkelsesperiode 
det er tåreflåd, forbrænding af bihule og halsbronkitis Ø 
lungeødem a (hævelse af hjertet), cerebralt ødem ; 
døsighed og midlertidig blindhed. Alvorlige skader på lunger, 
nyrer, lever og kontra Inervesystemet. 


DETALJER + DM S isen ekstrem dødbringende og in-sidio 
kemikalie, der engang blev anset for os som et let kemisk 
krigsfaremiddel. Indledende eksponering 
producerer ofte sno-symptomer, indtil forsinkelsesperioden er gået. 

Denne agen tis idé I til behandling af lukkede rum s 
suc har plads soran automobil e interiør. Bare tal om volumen af 
målet t er kubikmeter og fordoble dette beløb for at være sikker. 


For eksempel standard størrelse d automobil e ha san interiør = 
volumen på omkring fem kubikmeter. Derfor ville fem e gram d 


i 
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blive brugt. Det bedste sted ville være i eller i nærheden af 

varmesystemet , da varmen ville hjælpe med fordampningen. Hvis 

ikke, skal du blot hælde den under forsædet. Vinteren ville være 
det bedste tidspunkt at bruge DMS, da vinduerne normalt er 
lukkede, hvilket tillader maksimal dampkoncentration. Dette 


ælder også for de fleste andre CW-midler, når de bruges i 
ukkede områder. 


SULFOXIDE 


(DMVISO) 


KILDE - Kemikalieforsyning, dyrlægeforsyning, 
nogle helsekostbutikker. 

FORM - Klar væske med konsistens af let vegetabilsk olie. Let 
lugt og smag af hvidløg eller surmælk (opfattelsen varierer fra 
person til person). 

HÅNDTERING - Ingen speciel håndtering er nødvendig, når den er i ren 
form. Beskyt mod frysning og forurening. 


DOSERING- Variabel (se detaljer). 

SYMPTOMER - Variabel (se detaljer). 

DETALJER - DMSO er et almindeligt opløsningsmiddel afledt 
af træmasse. Det er unikt blandt genstandene i denne bog, fordi 
det i det væsentlige er ikke-giftigt i sig selv. Dets værdi ligger i, at 
det er et usædvanligt fint intradermalt penetrations- og bæremiddel; 
det gennembløder den intakte hud på få minutter, tager det, det 
er blandet med, ind i blodbanen og efterlader ingen ydre mærker. 
Absorptionshastigheden varierer med det toksin, det er blandet 
med, og hudens tilstand. 


For eksempel ville hænderne på en, der er vant til hårdt fysisk 
arbejde, være mere modstandsdygtige end hænderne på en, der 
skubber papir ved et skrivebord hele dagen. I sig selv er det et 
smertestillende og antiinflammatorisk lægemiddel, der virker 


særligt godt mod gigt og miskeltorStEvDinder: 
Blandet med andre lægemidler eller kemikalier kan det forbedre eller 
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reducere deres virkning, afhængigt af lægemidlet. 
Organophosphorforbindelser , såsom insekticider og nervegasser , 
udviser for eksempel en seks gange stigning i toksicitet, når de 
blandes med DMSO. 

Ricin blandet med DMSO ville være et fremragende våben, både 
subtilt og dødbringende. Problemet er, at ricin ikke opløses ordentligt 
i DMSO. Der er opnået en vis succes med ricin opløst i en let sur 
opløsning (pH4) og derefter blandet med DMSO, men yderligere 
eksperimenter er nødvendige. Af en eller anden grund, som endnu 
ikke er klart forstået, virker 90% DMSO og 10 % vand bedre som 
bæremiddel end 100 % DMSO. Faktisk vil koncentrationer så lave 
som 70 % virke næsten lige så godt som 90 %. 


Sådan bruges DMSO som kontaktgift Anbring 
en afmålt dosis af toksinet i et reagensglas og tilsæt langsomt 


DMSO dråbe for dråbe under omrøring, indtil alt toksinet er opløst. 
Denne enhed er din fulde dosis. Når det er muligt, skal du bruge dobbelt 
så meget toksin som nødvendigt. 


Denne løsning kan males på et område, som motivet vil røre ved, 
såsom et dørhåndtag eller et stolesæde. I en menneskemængde kan 
det sprøjtes på bagsiden af hans skjorte eller bukser. Ethvert forsøg 
på at tørre det af vil kun tjene til at øge dets absorptionshastighed. 
Ethvert utilsigtet spild skal hurtigt fjernes ved hjælp af kludepapir eller 
absorberende væv. Gnid ikke området. 


Kontaktgifte virker bedst, når de kommer i kontakt med en 
forholdsvis blød, uhæmmet hud. Indtaget oralt øger det 
absorptionshastigheden gennem maveslimhinden . 


Ekstrem forsigtighed er nødvendig ved brug af kontaktgifte . De 
skelner ikke mellem din hud eller målets. Resultatet er det samme. 
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FENTAN YE 


ANALOGER - 3-methylfentaoyl. mange andre 

KILDE - RX, kemisk syntese. Kontrolleret under- 
holdning. 

FORM- Hvidt krystallinsk pulver. (MW-336.46) 

HÅNDTERING - Undgå indånding eller indtagelse af ioner. Eks- 
ekstremt lav toksisk dosis. 

DOSERING - Et milligram. 

SYMPTOMER - Bevidstløshed og hurtig død. 

DETALJER - Fentanyl er et intravenøst anæstesimiddel, der 
bruges til kirurgi. Det giver de samme virkninger som ipiates, men i 
en meget lavere dosis. Dette er typisk ikke mere end 200 mikrogram 
maksimum. Det er så hurtig icting, at der er tilfælde af misbrugere, 
der ikke nåede at fjerne nålen fra deres arme, før de døde, [i et 
tilfælde blev offeret opdaget af politiet, der stod ved siden af hans lastbil 
og lænede sig ind ad døren. Han havde > set død i flere timer. Et 
milligram er mere :han nok til at forårsage hurtig død, når det gives 
intravenøst . Nogle af Fentanyls analoger (lægemidler med lignende 
kemisk struktur og virkning) er endnu stærkere end dette. Absolut et 
"farligt stof". Det markedsføres under handelsnavnet "Sublimaze" i 
ampuller med en koncentration på 50 mikrogram pr. milliliter. 


Fentanyl og dets analoger produceres i clandes-ine laboratorier 
og sælges på gaden som syntetisk 
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heroin. Det kan være muligt at få det fra denne kilde, men til en 

høj pris - det sælges for omkring 5.000 dollars grammet. Hvis du 
finder en sådan kemiker, kan han vise sig at være nyttig til at 
producere andre nødvendige forbindelser, hvis det gribes korrekt 
an. Når du fremstiller eller bruger fentanyler, er det vigtigt at huske 
på, at disse er kontrollerede stoffer. De fleste normale giftige 
stoffer er ikke ulovlige at fremstille eller besidde. Din historie om, at 
du kun har brug for det for at dræbe nogen og ikke er en illegal 
stofproducent, vil ikke imponere myndighederne. Bemærk også , at 
en dosis på størrelse med et eller to gran salt er nok til at OD på, 
så ekstrem forsigtighed i håndtering er nødvendig. 


Fentanylproduktion 1) 

Forbered 2 opløsninger som følger - (A) Opløs 5 dele N-(4- 
piperidyl) propionanilid, 6,85 dele natriumcarbonat, 0,05 dele 
kaliumiodid i 120 dele hexan. (B) Opløs 3,8 dele B- 
phenylethylchlorid i 24 dele 4-methyl-2- pentanon. 


2) Anbring opløsning A i en 3-halset kolbe udstyret med en 
dråbeholder, en mekanisk omrører og et tilbagesvalingshoved. 
Tænd for omrøreren og tilsæt opløsning B langsomt dråbevis, 
indtil det hele er tilsat. Tilslut dråbehalsen, tænd for varmekappen, 
og tilbagesval i 27 timer under konstant omrøring. 


3) Filtrer blandingen, mens den er varm, og inddamp den 
væske på et dampbad. 

4) En olieagtig remanens tilbage, som opløses i 160 dele 
diisopropylether og filtreres flere gange, indtil den er klar. 


5) Koncentrer denne opløsning til et volumen på ca. 70 dele. 


6) Afkøl væske i ca. to timer ved en temperatur på ca. 0?C 
for at give fentanyl. 
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Hjemmebrygget nervegas, HNG- KILDE 
- Kombination af kommercielt tilgængelige materialer. 


FORM - Flydende, variabel farve og konsistens (Se detaljer). 


HÅNDTERING - Undgå al kontakt med huden eller indånding af dampe. 


DOSERING - Variabel (se skema). 

SYMPTOMER - Udpeg pupiller, svagt syn, 
løbende næse, trykken for brystet, kvalme, kramper, 
koma og åndedrætssvigt. 

DETALJER - Konventionelle nervegasser som Sarin eller VX 
er særligt værdifulde på grund af deres høje toksicitet og hurtige 
virkning. Imidlertid formindskes deres ønskeevne på grund af 
den komparative vanskelighed ved produktionen. HNG er en 
acceptabel erstatning i de fleste tilfælde. Det er strengt taget ikke 
en gas, men derimod en aerosol og aktuel gift, der ligner VX i de 
henseender. Den er enkel at lave og kræver kun, at du blander 
den aktive ingrediens (visse insekticider) med DMSO i lige store 
mængder. De fleste af de anførte produkter er kommercielt 
tilgængelige anticholinestera.se-midler, der minder meget om 
nervegasser i struktur og funktion. 


De rene former af disse midler anvendes i formuleringen af 
forskellige insekticider. Derfor er dette 
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det bedste sted at anskaffe dem. Fortyndede opløsninger er 
tilgængelige på detailniveau, men er mindre ønskelige på grund 

af de øgede doser, der kræves. Vær den samme forsigtighed i 
håndteringen, som du ville gøre med enhver kontaktgift. 

Lad dig ikke snyde til at tro, at de er så nemme at lave, at du kan 
være sjusket eller skødesløs med dem. Intet er længere fra 
sandheden. De er meget tæt på konventionelle nervegasser i 
toksicitet. Faktisk vil jeg anbefale, at de ikke bliver gjort op, før de 
er nødvendige. Det hjælper med at afhjælpe opbevaringsproblemet. 


Hjemmebrygget nervegas 
Toksicitets-/doseringsskema 


Alle lister er for toksiner, der allerede er blandet med DMSO i 
forholdet 50/50. Doseringer er udtrykt i milligram opløsning pr. kg 
legemsvægt (mg/kg) til topisk påføring. Alle fortegnelser er 
handelsnavne. 


Toksin mg/kg 
Fensulfothion 0,8 
Mipafox.lsopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0,5 
TEPP 0,4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, tæller 1.2 


Bemærk - TEPP nedbrydes på cirka 6 timer i et fugtigt miljø. 
Resten vil forblive stabilt i omkring en uge til en måned, afhængigt 


af vejrforholdene. 


Toksin - Sennepsgas. Dichlorethyl Sulfide, H. 

KILDE - Kemisk syntese. 

FORM - Gennemsigtig ravfarvet olieagtig væske. Lugt minder 
om peberrod eller sennep (deraf navnet). 

Størker ved 14C. (MW-159,08). 

HÅNDTERING - Undgå al kontakt med væske eller dens 
dampe. En god militær gasmaske og dekontamineringsdragt er 
påkrævet. Hvis den holdes kold, er den rimelig sikker at 
transportere, men hvis den er varm, kan dampene trænge ind i 
gummipakningerne på beholderne. Denne egenskab gør det 
meget vanskeligt at opbevare sikkert. 

DOSERING - 0,15 mg pr. liter er dødelig ved 10 minutters 
eksponering og 0,07 mg pr. liter ved 30 minutters eksponering. 
Koncentrationer så lave som O.OOImg pr. liter ved 1 times 
eksponering vil angribe øjnene. 

SYMPTOMER - Efter 4 til 6 timer, betændelse i øjnene, blærer 
eller ulcereret hud, betændt næse, svælg og lunger. Midlertidig 
blindhed, som kan vare i uger. Blærer heler meget langsomt. 


DETALJER - Sennepsgas (H) er et af de ældre kemiske 
krigsførelsesmidler. Den er kendt som "Krigsgassernes konge " 
og var ansvarlig for 25% af de samlede tab i Første Verdenskrig. 
Selvom det ikke er overdrevent dødeligt (gennemsnitlig 2 % 
dødelighed), medmindre det er i stærk koncentration eller lang 
eksponering, er det uovertruffent for områdebenægtelse og vil 
forårsage et stort antal ofre. Symptomer opstår i lave . 
koncentrationer, og den kan forblive aktiv I flere uger i det fri. Det 


er klassificeret som et -persistent" middel. 


H er rimeligt sikkert at håndtere, hvis det opbevares koldt, men 
alt, der kommer i kontakt med væsken eller dens dampe, skal 
vaskes grundigt med en blegeopløsning. H kan fremstilles på to 
måder - ved at tilsætte saltsyre til thiodiglycol eller ved at boble 
ethylengas gennem flydende svovldichlorid (Levinstein- 
processen). Sidstnævnte er den rute, vi vil tage. Selvom det er en 
simpel proces, er fremstillingen af H ekstremt farlig både på grund 
af svovlens natur 
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anvendt dichlor og det færdige produkt. H fremstillet ved Levinstein- 
processen indeholder omkring 30 % urenheder, men disse har 

vist sig at være uden betydning ved brug i marken. Det vil 

generere gasser ved opbevaring, som kan skabe tryk og forårsage 
eksplosioner, hvis det ikke udluftes korrekt. Disse skal bobles 
gennem en blegemiddelopløsning for at dekontaminere dem. H 

kan ødelægges ved at tilsætte væsken til omkring fem gange 
volumen af blegemiddelopløsning. Efter 30 minutter kan det 
bortskaffes sikkert. 


Både ethylen og svovldichlorid er kommercielt tilgængelige. 
Hvis de kan fås fra denne kilde, kan du fjerne trin A og B og 
kombinere dem som beskrevet i trin C. 


Tilberedning af sennepsgas (H) 
Trin A - Fremstilling af svovldichlorid. 
1) Anbring 100 gram pulveriseret svovl i en 500 ml kogekolbe. 


2) Varm kolben op i et oliebad, indtil svovlet smelter (ca. 
215?9C). 

3) Placer en 2-huls prop, som er blevet forsynet med en 
længde af rustfrit stålrør i det ene hul og en længde af plastrør i 
det andet. Det rustfri stålrør skal strække sig til nær bunden af 
svovlen. 

4) Plastrøret fastgøres til en 500 ml kolbe, som afkøles i et is/ 
salt kølebad. Et andet plastrør føres fra dette til en vandlås. 


5) Der opstilles en gasgenereringsflaske indeholdende 100 
gram calciumhypochlorit. Begynd tilsætning af en blanding af halvt 
muriatinsyre og halvt vand i en langsom dribling. I alt 200 gram af 
denne syreblanding vil være nødvendig. Den gullig-grønne klorgas 
bør begynde at generere. Hvis ikke, så bør en blid påføring af 
varme få tingene til at gå. 


6) Efterhånden som svovlet absorberer klor, vil det begynde 


at blive flydende til svovldichlorid. Dette vil fordampe og samle sig 
iden afkølede kolbe. 
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7) Når al væsken er kommet over i opsamlingskolben, skal 
den afkøles og filtreres gennem 2'-kaffefiltre. 


BEMÆRK - Svovldichlorid er et farligt kemikalie, som er 


meget ætsende og irriterende for øjne, næse og svælg. Håndter i 
overensstemmelse hermed. 


Trin B - Fremstilling af ethylen 
1) Anbring en blanding af 4 dele koncentreret svovlsyre og en 
del denatureret ethanol i en kolbe, der indeholder tilstrækkeligt 
rent, tørt sand til at danne en tynd pasta. 
2) Opvarm kolben til ca. 170"C i et oliebad. Gassen, der 
dannes, bobles gennem en vandvasker og derefter gennem en 
svag ludvasker. Dette vil rense gassen. 


Trin C - Fremstilling af sennepsgas Et rør 

køres fra den sidste opvaskeflaske i trin B, fastgøres til en 
belufter og anbringes i kolben med svovldichlorid, som afkøles i 
et is/saltbad. Gassen bobles igennem, indtil generatoren ikke 
længere producerer. Vægtfylden kontrolleres derefter ved at 
anbringe kolben i et handskerum. Træk ca. 10 ml af i et 
reagensglas og kontroller med et hydrometer. Det skal være 
mindst 1,27. I så fald hældes prøven tilbage i kolben og hældes 
over i opbevaringsflasker. Forsegl tæt og voksdyppe toppene. 
Hvis vægtfylden ikke er korrekt, gentages gasgenereringstrinnet, 
indtil det er tilfældet. Anbring reagensglas og hydrometer i et 
bæger med blegemiddelopløsning for at dekontaminere dem. 


Rensning af sennepsgas 
Hvis du af en eller anden grund har brug for en meget ren 
prøve af II, muligvis til en speciel enhed, er 
laboratorieoprensningsprocessen her. Sørg for at udføre det ved 
lav temperatur . I processen vil du miste mindst halvdelen af dit 
H., så det er ikke rigtig praktisk til brug i stor skala, især i betragtning 
af de nødvendige opløsningsmidler og udstyr. 
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1) Opstil en destillationsrig til fraktioneret destillation ved høj 
temperatur. Kolben anbringes i et oliebad indeholdende en 
højtemperatur silikoneolie. 

2) Filtrer din prøve af H og fyld kolben cirka halvfuld. 


3) Destiller og opsaml den fraktion, der kommer over ved 215? 
-217'?C. Opsamlingskolben skal afkøles i et isbad. 


Dette er en meget god karakter af H og helt passende 
til de fleste formål. Hvis du har brug for det endnu renere, skal du 


fortsætte til trin 4. 

4) En prøve på 13 gram opløses i 200 cc absolut ethanol. som 
har været afkølet i et isbad. Kolben lukkes derefter tæt og afkøles 
yderligere i et tøris/acetonebad (-75? til -80?9C) i 30 minutter. 


5) Hæld forsigtigt væsken fra krystallerne og gentag trin 4 to 
gange mere med yderligere ny alkohol. 


6) Hæld forsigtigt væsken fra krystallerne og opløs i 200 cc 


forafkølet petroleumsether. 
H vil re-krystallisere til store krystaller. 


7) Hæld væsken fra og afdamp det resterende opløsningsmiddel 


fra krystallerne under vakuum ved 5?C. Udbyttet er cirka 7-8 gram. 


Husk - Det er meget vigtigt at holde H og opløsningsmidler ved 
59C eller lavere. Dette er den eneste sikre måde at håndtere H. 
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NEKSTOR EEN ES 


KILDE - Udvundet af tobak. 
sk FORM- Let tan olieagtig væske. Mørkere ved eksponering for 
uft. 

MOLEKYLVÆGT- 162,23 HÅNDTERING - Undgå 


unødvendig kontakt, især med huden. 


DOSERING - 80 mg (2 dråber) til ikke- eller lette rygere. Op 
til 6 dråber kan være nødvendige for storrygere. Større doser vil 
virke hurtigere, men der skal udvises forsigtighed, da store doser 
lejlighedsvis forårsager kraftig opkastning. Lidt eller ingen nikotin 
kan efterlades i maven for at give den ønskede effekt. 


SYMPTOMER - Respirationsdepression, bevidstløshed og 
død inden for 5 minutter til 4 timer, afhængig af dosis. 


DETALJER - Nikotin er velkendt som alkaloidet udvundet af 


tobak, hvor det findes i en andel på 2 til 8 vægtprocent. Det er 
opløseligt i vand og alkohol. Nikotin er meget nyttigt som 
projektilgift på grund af dets klæbrige natur. Det fungerer godt 
alene eller som bindemiddel til pulverformige gifte. Det er 
tilgængeligt kommercielt i nogle dele af landet, især syd, hvor det 
bruges som insekticid. Den mest almindelige form er sulfatet 
(Black Leaf 40), men den frie base er også tilgængelig. Det kræver 


nogle gange lidt søgning- 
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at finde laboratoriekarakteren (98%), men det er det værd. Nogle 
kemikalieforhandlere er imødekommende nok til at bestille det til 
dig, da det normalt ikke er en lagervare. Jeg fik 250 ml på denne 
måde. Du vil blive overrasket over, hvad der er tilgængeligt på 
det åbne marked, hvis du henvender dig til forhandleren på den 
rigtige måde (det vil sige, ikke ligner andet end en normal person 
og laver lidt baggrundsforskning om det kemikalie, du ønsker at 
køb, for at være i stand til intelligent at diskutere det, hvis det er 
nødvendigt). Priserne kan få dig til at blive kvalt, men der er et 
kemifirma, som leverer alt fra saxitoxin til botulin til en høj pris. 


Nikotinproduktion 1) 
Forvarm en ovn til 250?F i ti minutter. Sluk. 


Læg tobakken på en bageplade og tør i cirka 10 minutter. Lad 
ovndøren være revnet, og sørg for, at du ikke brænder den. 


2) Når tobakken er tør, males den til et fint pulver. 
Læg dette i en krukke og dæk det med dobbelt så meget 
kalkvand, efter volumen. 

3) Varm op næsten til kog i 5 minutter, fjern fra 
varm op og lad stå natten over. Ryst af og til. 


4) Genopvarm til kogning og filtrer for at fjerne tobakspartikler . 


5) Fyld en still 1/3 til 1/2 fuld af væsken, tilsæt et par kogende 


sten, og destiller indtilvæsken næsten er væk. 
En brunlig-sort rest vil forblive, hvilket for det meste er 
tjære. 
6) Afkøl destillatet til stuetemperatur. Tilsæt til en skilletragt 
med en tilsvarende mængde ethylether og ryst i flere minutter. 


7) Lad lagene adskilles. Træk bunden af 
(vand) lag og kasser. 

8) Anbring det øverste (ether) lag i kolben med en 
udluftningsslange, der løber til ydersiden. Anbring kolben i en 


gryde fyldt med varmt vand (Opvarm ikke gryden eller kolben direkte! 


Ether er meget eksplosiv). Kog æteren af. Tilføj mere varmt 
vand til gryden, hvis det er nødvendigt. 
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9) Tilbage er en meget god nikotinkvalitet. 
Opbevares i en godt lukket flaske. 

Bemærk - AH nævnt før, æterdampe er eksplosive . Arbejd 
aldrig med den omkring åben ild eller varmelegeme. Lad aldrig 
dens dampe samle sig i arbejdsområdet. Selv gnisten fra en 
lyskontakt kan antænde dampene. Vær også forsigtig, når du 
udlufter dampene, da dette er en af de vigtigste måder, hvorpå 
myndighederne afslører illegale narkotikalaboratorier. 
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KILDE - Frø af Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORM - Hvidt amorft pulver. 

MOLEKYLVÆGT - 65.000. 

HÅNDTERING - Bær altid støvmaske og handsker. 

DOSERING - Type 4f1-1 0 mg oralt. Type 42-2 mg oralt. 
Indåndingsdosering er ca. 10 gange mindre end oral. 
Injektionsdosering er omtrentlig på samme måde som indånding. 


SYMPTOMER - Oral - Efter flere dage er der opkast og høj 
feber. Død kan opstå 1 4 dage efter indtræden af symptomer. 
cer eller inhaler på samme måde oralt, men det begynder i 
løbet af flere timer, 0g gøden indtræffer i løbet af få dage. 


DETALJER +» Rici nisa toksisk protein ekstraheret fra 
ricinusbønnefrøet. Denne bus er et almindeligt syn i de 
sydvestlige forenede stater, hvor der kan findes en vildvoksning 
eller en prydbusk. 

Frøene indeholder en lille spin y grøn og se en diameter på ca. 
5/8 tommer. Denne er åben for at 
afsløre tre små hårde frø. 

Rici er de dødelige t plantegifte kendt. Det har 
heller ikke fordelen ved at være umuligt at opdage tatan obduktion. 
(Ikke e - Arbejde er i øjeblikket don eat the Universit yof Leed sin 
Englan dto at udvikle pa mean sof 
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påvisning af ricin og andre giftige proteiner. Denne test er ret 
kompleks og vil sandsynligvis kun blive brugt, når der er stærk 
mistanke om, at et af disse toksiner er blevet brugt). Den bulgarske 
dissident Georgi Markov blev myrdet i London i 1978 med en 
paraplypistol, der affyrede en ricinfyldt pellet. Inden for få timer fik 
han høj feber og opkastning. På tre dage var han død. Man troede 
på det tidspunkt, at han var død af blodforgiftning, men under 
obduktionen blev der fundet en lille platinpille indlejret i hans 
overlår. Mikroskopisk undersøgelse afslørede to huller i pelleten 
boret i 90? vinkler i forhold til hinanden. Der blev ikke fundet spor 
af toksinet under undersøgelse på Britainfl Porton Downs kemiske 
krigsførelsescenter, men det blev opdaget, at der ved at injicere 
grise med en ricinopløsning fremkom identiske symptomer. (Grise 
har en fysiologi bemærkelsesværdigt lig et menneskes i mange 
henseender. Den dosis, der ville dræbe en gris, ville svare til den, 
der ville dræbe et menneske af vægten ). 


Ricin er uopløseligt i normale vandopløsninger, men kombineres 
godt med let surt vand eller citronsaft. Det kan opløses i vand ved 
en pH på 3,8 til 4,0 til injektion eller fint pulveriseres til indtagelse 
eller indsprøjtning. Dens eneste ulempe er, at den er varmeansvarlig 
- hvilket betyder, at den inaktiveres ved opvarmning til over 
100C, når den er i fast form eller 609C til 709C i OPIøsFing: ØR 

Kværnvarmen vil også ødelægge giftstoffet, men hvis du forsigtigt 
knuse den på en glasoverflade ved hjælp af bagsiden af en ske 
eller lignende instrument, bør der ikke ske deaktivering. Selv med 
denne OD HED SAG er den så tæt på en perfekt gift, som den er 
tilgængelig. Det er lugtfrit, smagløst , uopdagelig. ubehandlet og 
dødelig i en lille dosis. Gram for gram ricin er dødeligere end de 
fleste nervegasser . Alt med så meget magt bør håndteres med 
den største forsigtighed og respekt. 


Vi vil undersøge to produktionsmetoder: Type if 1 
(Feltkvalitet) - Brug af acetone, bordsalt. 
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Epsom salte og vand. Langt den nemmeste metode til at producere 
gram eller mindre mængder. Den eneste ulempe er, at den 
producerede ricin ikke er så ren som den anden metode. 


Type 1f2 (blendermetode) - Brug af acetone, fortyndet svovlsyre, 
natriumhydroxid (lud), natriumcarbonat (vaskesoda), natriumsulfat 
og carbontetrachlorid. Bruger flere kemikalier og udstyr, men 
producerer en artikel med meget større renhed. Alle anvendte 
kemikalier er billige og let tilgængelige. Indrettet til produktion af 
større mængder end feltkvalitet, blev denne metode faktisk udviklet 
til at producere ricin (til brug af hærens kemiske krigsførelse. 


Type ff 1 (Field Grade) Ricin Produktionsmaterialer 
Nødvendige: Cirka 1/2 kop ricinusbønnefrø, 2 en-pints krukker, 
en filtertragt, kaffefyldstoffer, en pint acetone, bordsalt, vand og 
en tang . 


1) Knæk frøene forsigtigt med tangen og fjern de hårde ydre 
skaller. Deponer frømasserne <- af glassene. 


2) Når alle frøene er afskallet, dækkes frugtkødet 
i glasset med seks gange så meget acetone. Mos 
bønnerne med en ske eller pind, indtil de er brudt op. 


Lad dette sidde natten over. Med jævne mellemrum skal mosen i 
bunden prikkes og røres for at forhindre klumper i at danne sig og 
for at fjerne så meget af olien som muligt. Når det er drænet, 
spredes 

filteret på en avis og tørres natten over. Kassér acetone/olie- 
opløsningen i glasset. 


Mærk pulveret. Hvis den klumper, når den er tør, er der stadig 
for meget olie i den. Hvis det er tilfældet, gentag trin 453, indtil der 
er dannet et fint tørt pulver. 

4) Skrab pulveret af filteret i den anden krukke og fyld den 
med en lunken (ikke varm) saltopløsning 
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(10 barnevogne salt pr. 100 milliliter opløsning). Lad dette sidde 
natten over, ryst glasset af og til. 

5) Filtrer denne opløsning og kassér de faste stoffer, der er 
fanget på filteret. 

6) Tilsæt en tilsvarende mængde mættet opløsning af Epsom- 
salte, ryst hurtigt og lad det sidde. Efter kort tid vil der udfældes et 
fint hvidt pulver fra opløsningen . Dette er ricin. Når nedbøren er 
ophørt, hældes så meget af væsken som muligt forsigtigt fra, idet 
man sørger for ikke at forstyrre pulveret på bunden. Resten filtreres 
derefter og får lov at tørre natten over ved stuetemperatur. Når 
filtratet er tørt tages gummihandsker på og en god støvmaske. 
Skrab forsigtigt ricinen af filteret og opbevar i en godt lukket 
beholder. 


Bemærk: Den optimale temperatur for denne proces er 
25? C. Hvis opløsningen er kold, vil det være vanskeligt, hvis ikke 
umuligt, at forårsage nedbør. Opvarm eventuelt krukken i et bassin 


med varmt vand. Lad det ikke blive varmt, ellers vil toksinet blive 
ødelagt. 


Type it 2 Ricinproduktion (blendermetode) 
1) Hæld de hele bønner i blenderen. Tilsæt lige nok acetone til 


at dække dem og mal dem i et minut. Tjek at alle bønner er malet 
og at temperaturen ikke er steget for meget. 


2) Tilsæt fire gange så meget acetone som bønnemasse til 
blenderen og lad den blive flydende i flere minutter. 

3) Hæld acetonen fra og erstat med en tilsvarende mængde. 
Gør det flydende igen i flere minutter. Kassér den brugte acetone. 


4) Filtrer opslæmningen og lad filtratet tørre grundigt. 


5) Tilsæt filtrat til blenderen med fire gange så meget destilleret 
vand ved en pH på 3,8 og en temperatur på 25? 


64 


C. Gør flydende i flere minutter. Bemærk: det foretrukne pH-område 
er 3,5 til 4,0.3.8 er optimalt. 5 % svovlsyre foretrækkes til pH- 
justering, selvom fortyndet saltsyre kan anvendes. 


6) Filtrer opslæmningen og kasser filtratet. 

7) Hæv pH i denne opløsning til pH 7 til 8 ved hjælp af 5 % 
natriumhydroxid eller 12% natriumcarbonat. 

8) Behandl opløsningen med en 16,7% opløsning af natriumsulfat 
(2 pund salt til 10 pund vand) for at udfælde toksinet. Tilsæt lidt ad 
gangen og stop tilsætningen, når der ikke udfældes mere toksin. 
Tillad op til 5 minutter mellem tilføjelser. 


9) Filtrer opløsningen og kassér væsken. Vask filtratet med 
noget af natriumsulfatopløsningen. 


Dette vil fjerne yderligere 15 % ugiftigt nitrogen. 


10) Filtratet tørres og opslæmmes med carbontetrachlorid for 
at adskille ricinen ved flotation. Vær forsigtig med at håndtere 
carbon tet, da det er et mistænkt kræftfremkaldende stof og har 
giftige dampe. Ricinen skummes af toppen. Tør og mal forsigtigt. 


11) Ricin tilsættes tre gange dets vægt af destilleret vand og 
bringes til en pH-værdi på 3,8 under anvendelse af 5 % svovlsyre. 


12) Filtrer opslæmningen og neutraliser pH ved at tilsætte 12% 
natriumcarbonatopløsning, lidt ad gangen, indtil en pH på 7 til 8 er 
nået. 

13) En anden udfældning udføres ved tilsætning af 
natriumsulfatopløsningen. Der kræves en nedbørstid på 45 minutter. 


14) Opløsningen filtreres, og ricinen vaskes på filteret med 
natriumsulfatopløsning for at fjerne yderligere ikke-toksisk nitrogen. 


15) Filtratet tørres, formales omhyggeligt og opslæmmes med 
fem gange dets vægt af carbontetrachlorid for at adskille 
natriumsulfatet ved flotation. 

Skum ricinen af overfladen. Nitrogenindholdet reduceres derefter 
fra 40 til 50 %, til 15 til 18 %. 
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16) Tør og kværn forsigtigt til et fint pulver. 
Opbevares i en godt lukket beholder og beskyttes mod varme. 


BEMÆRK: Slibetrinnene er akilleshælen for denne 
operation. Den varme, der genereres ved formaling, kan nemt 
deaktivere toksinet. Der blev udviklet en luftkværn, der 
eliminerede dette problem og kan være tilgængelig kommercielt. 
For det bedste resultat skal ricin være så fint som muligt. 


DK Isopropyl Methyl Phosphonofluoridat KILDE - 
Syntese i et godt kemisk laboratorium. 


FORM - Tynd olieagtig væske, klar til ravfarvet, lugtfri. 
Kogepunkt 158C. 
MOLEKYLVÆGT - 140.9 HÅNDTERING - Undgå 


indånding, indtagelse eller hudkontakt. Må kun håndteres i et handskerum 
udstyret med dekontamineringsudstyr. En god militær gasmaske bør være 
tilgængelig. 


DOSERING - Meget lav gennem alle ruter. Inhalationsdosis 
er 10 mg. Oral dosis er omkring halvdelen af det. 
Hudabsorptionsdosis er omkring 1500 mg på grund af stoffets 
flygtighed. Hvis GB blandes med en lige stor mængde DMSO, vil 
det absorbere gennem huden, før det kan fordampe. Hvis pure 
GB kommer i kontakt med en skæreafskrabning på huden, vil 
absorptionen være hurtig. 

SYMPTOMER - Udpeg pupiller, svagt syn, løbende næse, 
trykken for brystet, kvalme, diarré, koma og åndedrætssvigt. 
Døden indtræffer normalt på fra 1 til 10 minutter, afhængigt af 
koncentrationen. 

Ikke-dødelige doser efterfølges sædvanligvis af fuldstændig 
restitution på fra 1 til 3 dage. Dog er doser kumulative, hvis de 
modtages over en periode på et par dage. 
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DETALJER +» GB er den anden af de nervegasser, som tyskerne 
udviklede under Anden Verdenskrig. Det er nu standard nervegift i 
USA, der opbevares både i bulk og lastet i forskellige ammunition. 


Syntesen af GB er ret ligetil, men ekstremt farlig for alle, der ikke er 
fortrolige med proceduren for organisk kemi. Mange af de anvendte 
kemikalier er i sig selv farlige. En eksploderer ved kontakt med 
vand, en anden er en bedøvende gas ved normale temperaturer. 
Alle kemikalier og processer bør undersøges grundigt, før syntese 
forsøges. Alle sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes nøje, hvis 
eksplosion eller utilsigtet forgiftning skal undgås. Helt ærligt, der er 
sikrere toksiner med større kraft til rådighed. En god blanding, der 
nærmer sig GB i toksicitet, er en 50/50 blanding af insekticidet 
Parathion og DMSO. Dette er mere praktisk til små applikationer og 
trænger ind i huden meget hurtigere end ren GB. 


Sarin produktion 


1) 133,3 gram vandfrit aluminiumchlorid og 137,4 gram 
phosphortrichlorid sammen i en Pyrex-glastrykflaske, forsegle og 
ryste mekanisk i en time eller indtil alt aluminiumchlorid er opløst. 


2) Opvarm til 60” C i et varmt vandbad. 

3) Afkøl kolben i et tøris/acetonebad og tilsæt 50,5 gram 
forafkølet methylchlorid, forsegl som før og anbring i et kraftigt 
vægget stålrør med skruelåg (dette er vigtigt, da eksplosioner 
lejlighedsvis forekommer under dette trin). Lad det komme til 
stuetemperatur. 

4) Placer røret i en mekanisk ryster i et minut. Når den er fjernet 
og åbnet, skulle reaktionsblandingen være størknet til en farveløs 

age. 

5) Opløs kagen i 700 cc methylendichlorid og afkøl til -20"C i 
et tøris/acetonebad. Tilsæt ti portioner på 5 cc vand, mens du ryster 
kraftigt mellem tilsætningerne. 
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6) Filtrer de faste stoffer fra. 

7) Tilføj blandingen til en skilletragt og dræn af 
det nederste (vand) lag. 

8) Læg væsken i et fordampningsskål på et varmt vandbad og 
kør opløsningsmidlet af. Tilsæt de resulterende krystaller til en 
minimumsmængde af varmt methylendichlorid. Lad afkøle, og 
krystallerne vil komme ud af opløsningsmidlet, der producerer 
methylphosphonodichloridat (dichlor), som har et smeltepunkt på 
33? C. 9) 60% af dichloren anbringes i en kolbe 

indeholdende "nøjagtigt methylendichlorid for at opløse den. 
gas (diffusionsrør installeres, og tør hydrogenfluoridgas ledes 
igennem i ca. en time. På denne måde omdannes dichloret til 


methylphosphonodifluoridat (difluor). Fjern opløsningsmidlet på et 
varmt vandbad. 


10) Ækvimolære mængder af dichlor (MW 132,91) og difluor 
(MW 100,01) opløses i methylendichlorid og opvarmes til 
tilbagesvalingstemperatur i en trehalset kolbe udstyret med et 
tilbagesvalingshoved, en omrørermotor og en dråbeholder. En 
ækvimolær mængde inopropanol (molekylvægt 60,11) tilsættes 
dråbevis under omrøring med en tilstrækkelig hastighed til at holde 
blandingen i kog. Tilbagesvaling i en time efter det sidste 
iMopropanol er tilsat. 


11) Fjern tilbagesvalingshovedet, tilslut en vakuumtime med 
opløsningsmiddelfælde og fordamp opløsningsmidlet under 
reduceret tryk. Advarsel - Produktet er nu rå Sarin og skal håndteres 
i overensstemmelse hermed. 

12) Opstil en destillationsrig til fraktioneret destillation under 
vakuum og destiller væsken ved 11 mm tryk. Sarin er fraktionen 
opsamlet ved 49,5” C. 

Udbyttet er cirka 70 gram. 
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PENTOTHAE, 
THEO PRENTAL 


KILDE - Medicinsk forsyning. Kontrolleret d-stof. 


FORM - Gullig hvidt pulver. 

HÅNDTERING - Ingen speciel håndtering kræver, men undgå 
unødvendig kontakt. 

DOSERING - På e gram, intravenøst. 

SYMPTOMER + Bevidstløshed er inden for et minut. 
Døden indtræffer kort tid derefter. 

DETALJER - Sodium pentotha lis på den af de mest udbredte 
anæstesi- og tandlægepraksis . det er lethal potentiale er velbevist. 
virker Det er også lægens valg for selvmordslæger Hi 
depressiv på det centrale nervesystem. = Jeg tisan ultrakort t 
Det fremkalder hypnose og anæstesi, men ikke analgesi 
(smertelindring) Hypnose producerer inden for 3 0 til 4 0 sekunders 
blød injektion. 

For at bruge e-pudderet stiger og vejes og placeres dine 
prøverør . Destillerer dråbe vand tilsat dråbe under omrøring, indtil 
pulverrisinopløsningen og væsken er klar. 

Hvis vandet er lidt alkalisk, vil blandingen blive 
bedre, men løsningen skal være frisk forberedt til de bedste 
resultater. Pentotha er også kendt for at være den hurtigst virkende 


gift. 
En indsprøjtning direkte ind i hjertet forårsager død inden for 2 
sekunder. Dette kræver en 4 20 3 1/2 tomme 


hjertenål etobe indsat i intracosta I 
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mellemrum mellem ribbenene, direkte ind i hjertet. Sprøjtestemplet 
trækkes lidt ud for at kontrollere for blodet, hvilket vil bekræfte, at 
nålen er i hjertet. 

Sprøjten tømmes derefter i et jævnt hurtigt slag. 

Pentothal er et meget specialiseret stof til brug, når det ønskes, at 
dødsfaldet skal være så smertefrit som muligt. 
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TETRO.DOTOXIN 


TTX 


KILDER - Ekstraheret fra indvolde fra forskellige arter af marine 
liv. Syntese er mulig, men processen er ekstremt lang og vanskelig. 


MOLEKYLVÆGT 319,28 FORM - Rene - 
farveløse krystaller. Rå-gulligt pulver. 


HÅNDTERING - Undgå unødig kontakt. 

SYMPTOMER - Prikken i tungen og læberne, der gradvist 
spreder sig til hele kroppen, svaghed, kollaps, lammelser og død 
på grund af åndedrætslammelse og kollaps af centralnervesystemet. 


DETALJER - TTX er det potente toksin ekstraheret fra leveren, 
tarmene og kønskirtlerne hos pufferfisken, medlemmer af 
tetraodontidae-ordenen. Den er også blevet isoleret fra den 
californiske salamander (Taricha toro.sa), visse frøer af Atelopus- 
ordenen i Mellemamerika, den taiwanske kutlingfisk og den 
australske blåringede blæksprutte. Mindst 15 arter af puffer har 
vist sig at være giftige, de fleste af dem fra slægten Spheoroides. 
Pufferen har en verdensomspændende ækvatorial udbredelse og 
er nævnt i mange gamle tekster, lige fra de egyptiske lægebøger, 
kinesiske urter og Bibelen selv. Japanerne har brugt et råt ekstrakt 
af TTX i mange år som et smertestillende middel og i forskellige 
folkemedicin. Så sent som i 1967 kunne man 
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køb dette ekstrakt i Tokyo for mindre end seks dollars per gram. 
Kødet af puffer, kaldet "Fugu" i Japan, betragtes som en stor 
delikatesse. Den er tilberedt af specialuddannede kokke, som 
skal bestå en streng eksamen, før de får deres licens. Mindst 50 
mennesker dør om året af at spise fugu, som de selv tilbereder. 
På den vestlige halvkugle er nogle af de bedste kilder til TTX den 
"botete" fisk (Spheoroides lobatus), fundet ud for Baja California, 
og flere arter af puffer fundet i Caribien (S. testudineus, S. 
spengleri). Puffer er mest giftige i højtiden, parringssæsonen, 
normalt omkring juni. TTX er både hurtigtvirkende og kraftfuldt, 
men har én fejl — det kræver mange råvarer at få en brugbar 
mængde rene giftstoffer. Forskere under kontrakt for den 
amerikanske hær behandlede 100 pund lever og æggestokke fra 
den japanske puffer (Spheoroides rubripes) for at få 100 milligram 
ren TTX. Det svarer til omkring 2.000 pund rå fisk. Bogen 
"Poisonous and Venomous Marine Animals of the World", af Dr. 
Bruce W. Halstead, er den mest komplette reference om fiskene, 
deres ynglecyklusser, deres levesteder og deres toksiner. Den 
indeholder også udvindingsprocessen udviklet til Hæren, hvis du 
skulle have overskud af pufferfisk og ønsker det helt rene giftstof. 
Vi vilvælge en ældre metode, som producerer en rå, men stadig 
ret dødelig kvalitet af toksin. 


Forberedelse af giftstoffet Når 
du renser fisken, skal du altid bære gode gummihandsker. 
Skær hovedet af og pil forsigtigt huden tilbage , som en handske, 
fra hals til hale. De indre organer vil falde ud. Pluk leveren, 
tarmene og kønskirtlerne ud (se illustration) og kassér resten af 
fisken. 


Rå ekstrakt 


1) Slib organerne i en blender, læg dem i en perkolator og 
ekstraher i 5 timer, tilsæt mere vand efter behov. 
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2) Koncentrer den flydende ekstrakt under vakuum. 


3) Opløs resten i den mindste mængde varm alkohol og filtrer 
mens den er varm. 


4) Afkøl alkoholen i køleskab natten over. Toksinet vil udfældes 
som et gult pulver. 


Tetrodotoksin 
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(Ss4009 nØn 10; 4009x8) asaueder au W01) 


S-(2diisopropylaminoethyl)0-ethylmethylphono-thiolat. 


KILDE - Kemisk syntese. . i i 
FORM - Tung, olieagtig væske som motorolie; Lugtfri. 


Klar til strå i farven. BP 300" C. 


HÅNDTERING - Undgå indånding, indtagelse eller hudkontakt . Må kun 
håndteres i et forseglet handskerum med dekontamineringsudstyr . En god 
militærmaske og dekontamineringsdragt bør være tilgængelig. 


DOSERING - Hud - 10mg. Oralt -2mg. Indånding - 10mg.min/ 
kubikmeter. VX har et meget lavt damptryk og er derfor meget 
langsom til at fordampe. Den primære fare er fra hudkontakt eller 
indtagelse, selvom det er meget giftigt som en aerosol. 


SYMPTOMER - Svagt syn, præcise pupiller (kan ikke opstå 
ved hudoptagelse), løbende næse, trykken for brystet, 
svedtendens, muskeltrækninger, kvalme, opkastning, svaghed og 
koma. Indånding af damp eller absorption af damp gennem øjnene 
forårsager den hurtigste indtræden af symptomer. Hudabsorption 
tager normalt omkring 10 minutter. 


DETALJER - VX, som de fleste andre nervegasser, stammer 
fra insekticidforskning, som i dette tilfælde blev udført i 
Storbritannien i slutningen af 1950'erne. I modsætning til Sarin 
er VX en vedvarende agent - hvilket betyder, at den kan forblive på målet 
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og aktiv i uger ad gangen (forudsat korrekte vejrforhold ). 
Denne egenskab giver også VX en meget lavere 
huddosis end Sarin, da den ikke vil fordampe før den 
absorberes. Blanding af 50/50 VX og DMSO giver en 


væske, som absorberes gennem huden på 2 til 3 minutter. 


DMSO både accelererer absorption og øger toksiciteten i 
organophosphorforbindelser såsom nervegas. 

I 1950'erne eksperimenterede sovjetterne med en 50/50 blanding 
af DMSO og Soman (deres standard nerveagont). De fandt, at 
dosis var I/6 af det rene middel. 


Fremstilling af VX 
1) 1000 ml vandfri ethylether og 234 gram re- 
destilleret dichlormethylphosphin sættes til en 3 liters 
reaktionskolbe, som i forvejen er blevet skyllet med 
tørt nitrogen. 


2) En blanding af 152,4 ml (193,2 g) absolut ethanol og 583,1 
ml (627 g) n, n-diethylanilin anbringes i en dråbetragt og tilsættes 
dråbevis under omrøring til blandingen fra trin 1. Under denne 
tilsætning opretholdes reaktionstemperaturen. ved 20% til 30? C 
ved brug af et isbad, og skyl tørt nitrogen gennem systemet. 
Udgangsgasledningen fra kondensatoren er forbundet med en 
kviksølvboble . 


3) Efter at alkoholtilsætningen er afsluttet, fortsættes 
omrøringen i yderligere 3 timer. 
4) Fjern kolben fra reaktionsapparatet og skyl med nitrogen. 


5) Hæld indholdet af kolben i en Buchner-tragt og 
skyl kolben med 300 ml vandfri ethylether. 
Hæld dette i tragten. Filter med vakuum fra en aspirator udstyret 
med en tøris/acetonefælde. Vask filterkagen med to 300 ml 
portioner vandfri ethylether . Filterkagen er X, n-diethyanilin 
hydrochlorid og bruges ikke i denne proces. Det kan gemmes og 
konverteres tilbage til sin oprindelige form til genbrug. 


6) Det flydende reaktionsprodukt overføres til en 2 liters kolbe, 
som i forvejen er blevet skyllet med tør 
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nitrogen. Forbind kolben til en 10 tommer pakket søjle med et 
stripningshoved og afdestiller ethyletheren ved en temperatur på 
ca. 60?C. Udgangsgasrøret er forseglet med en kviksølvbobler for 
at forhindre indtrængen af atmosfærisk oxygen i systemet. 


7) Den resterende væske overføres til en 500 ml flunk og 
destilleres i vakuum ved 4790/50 mm. Udbyttet er ca. 223,2 gram 


diethylmethylphosphonit. , É i 

8>De 393,9 gram diethylmethylphosphonit anbringes 
i en 1 liters kolbe udstyret med et termometer og en 
kondensator og blandes med 119,6 gram 2- 
diisopropylaminoethanol. 


9) Skyl kolben med tørt nitrogen og opvarm langsomt fra 23? 
til 110%c I løbet af 55 minutter. 


Ethanol begynder at destillere ved 75? til 78,5? C. Fortsæt i 
yderligere 65 minutter for at fjerne al ethanol. Temperaturen når 
150”C ved færdiggørelse. Udbyttet skal være omkring 37,4 gram 
ethanol. 

10) Afbryd opvarmningen og skyl tørt nitrogen gennem 
systemet, mens det afkøles til 50"C. 

11 Fraktionelt destiller under vakuum. Det ønskede produkt, 
ethyl-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonit, vil destillere ved 
549C/100. Udbyttet er omkring 136,8 g. (Bemærk - Et af de 

originale råmaterialer, di-ethylmethylphosphonit destillerer ved 
489C/50 mm. Denne fraktion bør gemmes til genbrug. Næsten 
halvdelen (45%) kan genvindes på denne måde. 


12) Udstyr en 3-halset 1 liters kolbe med en omrører, en 
termoelementbrønd, et tilsætningsrør til svovlen med en vibrerende 
tilførsel og en tilsætningsledning til nitrogen . Kolben nedsænkes 
i et bad af ethylenglycol indeholdt i en batteribeholder. Afkøling 
styres ved at fylde tøris på badet og opvarme med en nedsænket 
elektrisk varmespiral. 


13) Hæld de 136,8 gram ethyl-2-diisopropyl- 
laminoethylmethylphosphonit i kolben og start en nitrogenskylning 
for at opretholde en inert atmosfære. 
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14) Brug den vibrerende feeder til langsomt at tilføje 18,5 
gram formalet rombisk svovl. Tillad 60 minutter at tilføre svovlen. 
Reaktionen holdes ved ca. 30"C med tøris/glycolbadet. 15) 10 
minutter efter at det sidste svovl 

er tilsat, opvarmes kolben hurtigst muligt til 120"C ved hjælp 
af varmespiralen. og hold ved denne temperatur i 90 minutter. 


Du har nu omkring 155 gram S-(2-diisopropylaminoethyl)-0- 
ethylmethylphosphonit (VX) med en renhed på 97,6%. Brug det 


oma MÆRK - Forsøg ikke denne proces, 
medmindre du er velbevandret og erfaren i at 

udføre reaktioner og destillationer i inerte atmosfærer 
og bevidst om de anvendte kemikaliers natur. Hvis 
du ikke gør det, bejler du til katastrofe. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Det mest potente toksin i verden er af ringe værdi uden et 
effektivt leveringssystem. Hvis du ikke kan få det, du har, hvor 
du vil have det, i en form, der vil udnytte dets dødelige 
egenskaber maksimalt, er dit ultra-potente stof værdiløst. Den 
anvendte type leveringssystem kan være så enkel eller så 
kompleks, som driftsforhold og dit teknologiniveau tillader. | den 
ene ende af spektret er den teknik, som tidligere blev brugt af de 
ottomakiske indianere i Guyana, som ville vokse deres 
tommelfingerbilleder lange, skærpe dem og belægge dem med 
curare. Det lavede et formidabelt tæt våben. I den anden ende 
af spektret er CIA's silent dart gun, som affyrede en lille, 
hårstørrelse pil, der opløste sig i kroppen. Typen af mål vil også 
have indflydelse på valget af leveringssystem, der skal anvendes, 
ligesom det kemiske toksins beskaffenhed. Flygtige væsker, 
såsom chloracetone eller HCN, kan leveres med håndkastede 
glasflasker, hvis de er beregnet til et områdevåben, eller med 
sprøjteflasker til individuel forurening. Krigsgasserne, såsom 
Sarin, VX eller Mustard, kan leveres med eksplosiv 
spredningsteknik, hvis de er ment som et områdevåben. Denne 
teknik er den hurtigste måde at hurtigt forurene et område med 
toksin. Eksplosionen får fyldningen til at bryde op næsten 
øjeblikkeligt, derved 
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får det til at fordampe hurtigere. US Army MI kemiske mine er en 
simpel 1-gallon dåse, der indeholder VX eller Sennepsgas. 
Formidling opnås ved et 5 fod langt stykke detonationssnor, der 
er viklet under dåsen. I dette tilfælde er lidt af det kemiske middel 
faktisk fordampet; i stedet spredes det over området som en 
kontaktforurenende stof og fordampningsfare. Persistente stoffer, 
såsom de førnævnte to, kan forurene et område i uger eller endda 
måneder ad gangen, hvis vejret er koldt nok til at forsinke 
fordampningen, og der ikke har været regn. Den almindelige 
hypodermiske sprøjte kan være et meget alsidigt værktøj til at 
levere toksiner. Stock hypos kan medbringes i lommen forklædt 
som kuglepenne. 


En is-tuberkulinsprøjte er den nemmeste at modificere, da den er 
tynd nok til at passe de fleste almindelige pennehætter over enden 
af stemplet. Noget shimming kan være nødvendigt. 

En af de enkleste måder at tilføre flygtige flydende toksiner på 
er at bruge en næsesprayflaske. De er let tilgængelige, billige og 
i lommestørrelse. Robert Mainhardt, en af hoveddesignerne af 
den legendariske Gyrojet-raketpistol samt CIA-dartpistolen, 
patenterede et squeeze-flaske-tåregasvåben med en påmonteret 
squeezer-lommelygte til natlige møder. Efter påfyldning af flasken 
skal du tilstoppe dysen med en klat vaseline for at forhindre 
lækage. Den slags flaske med flip-top låg foretrækkes, da den 
kan sættes i drift med én hånd. 


Et andet simpelt leveringssystem er en almindelig børns 
vandpistol. Et stort problem er, at de fleste af prøverne på 
markedet ganske enkelt er skrammel. De nyere motoriserede ville 
være rart, men de er enten bare for store eller ligner for meget 
skydevåben. Det ville bare ikke duge. De vigtigste punkter at 
overveje, når du vælger en vandpistol er - DLækage - Det eneste 
sted, hvor væsken skal 

komme ud, er dysen. Du kan sejle) op i læsseporten efter 
påfyldning, men enhver anden lækage er fuldstændig uacceptabel. 


2) Leveringsmængde - Dette er hvor meget væske 
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sprøjter ud pr. aftrækkertræk. Lydstyrken er vigtigere end 
sprøjtens rækkevidde, da de sædvanligvis anvendes i et blankt 
område, direkte i ansigtet på offeret. Der vil sandsynligvis være 
behov for mere end et tryk på aftrækkeren. 


3) Er priming påkrævet? Nogle modeller kræver adskillige 
træk i aftrækkeren eller andre manipulationer, før leveringen 
begynder. Af indlysende grunde er dette uacceptabelt . 


Som med squeeze-flasken skal mundstykket være let tilstoppet 
med vaseline. En praktisk sprøjtepistol i lommestørrelse kan laves 
af en fælles sprøjte og et par husholdningsartikler. Skær en spalte 
ind i hver af fingertappene på siderne, der er stor nok til et bredt 


gummibånd. Gummibåndet strækkes hen over enden af stemplet 
og fastgøres til begge flige. Et hak er skåret i stemplet til 
udløserhåndtaget. Dette håndtag er lavet af fladt materiale, cirka 
3/8" bredt. Det holdes til sprøjtens krop af et par omgange med 
mekanikerens wire. 


Dette vil også fungere som et pivot for udløseren. Ingen detaljer 
om konstruktion er virkelig nødvendige, bare se illustrationen. 
Test for at se, om dysen er af den rigtige størrelse til at levere din 
tilsigtede belastning. Du kan rømme den ud for at losse hurtigere 
eller indsnævre den, hvis der ønskes en længere rækkevidde. Stik 
som før med vaseline. 
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"POISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 


aL 


Et effektivt giftigt projektil kan måske være galt med få simple 
modifikationer af en kommerciel jakke med hult rund. 

Dette er forenklet den version, der er 
lignende rundt om brugen af den sovjetiske synd WWII.Jeg 
er designet til .38/9 mm patronen, men vil fungere på de fleste 
andre med justeringer for størrelse. 

Trin e + Forstør det hule punkt til kuglen, der bruger gal/8- 
tommers bor. Bor I, indtil bunden af jakken er 
nået. Pas på ikke at pierce jakken. 

StepTwo-Usin gal/4tynde kugleslibeborebor i halvkugleformet 
hav ind i kuglens næser. 

Trin e - Brug en guldsmedsav med et fint blad til at opdele 


jakken i kvarte. Skær hele vejen ned ad kuglen til patronhylsteret. 
Pas på sagen . 


Forsegl disse snit med lak. 
Firing Lever Trin fire-pakke det hule w under det halvkuglelige hav med 
valget af toksin. 


Trin fem - Smør forsigtigt indersiden af havet med klæbemiddel. 


Trin Si x - Havtal/4t h inc h ball bearin gin plac e 
og forsegle rundt om kanten med lak, når den er tør. 
BEMÆRK - PÅ KUGLENS SLAG SLÅR TILBAGE i sædet, og tvinger 
den fire kvarte bløde næsejakke til at åbne og sprede lasten i hele såret. 


Den skarpe kant på jakken vil medføre yderligere 
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Poison Bullet $1 


skade, da denne kugle er ret potent, selv uden giftfyldet. Det 
skal bemærkes, at giftkugler er ulovlige i henhold til føderal 
lovgivning. 

BATF har også afgjort, at da denne type kugle har en 
stålkugle i næsen, betragtes den som en 
pansergennemtrængende pistol og dermed ulovlig. Det er 
usandsynligt, at denne kugle er i stand til at gennembore kroppen 


rustning. 


4-— ———————— Soaan! 


Jacket stit (4) 


86 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


88 


POISON” 


BULLET 


tt 2 


Denne bulle er ændret fra en konventionel hulpunkt nr. 1, 


men med adskillige forskelle. The 
hollowis bar ud for at modtage fofa gelatin kapsel, som indeholdt 
toksinet. Jakken ser-rates 
rundt om den til pby-filing af tænder-lignende rille i - 
den. Ved sammenstød sprænger kapslen og 
giftstofferne i såret ved savningen. synd jakken. 
Den største fordel ved denne type bulle er, at titlen kan 
"downloades" til ekstrem lav hastighed og "til jeg leverer dens 
belastning. En fart på ca. 40 0 fod per 
<>nd er alt, der kræves for at gennembore skien 
og et par tommer blødt Vvæw patron, som han har 
downloadet, er langt mere støjsvag end en standard runde af 
samme kaliber. Også kuglen selv Å 
i meget lysere end det oprindelige hule punkterder så 
behov for meget pulver. Test først med dumm y runde 


påfyldning med plaster i stedet for gift for at bestemme 
præcist, hvor meget pulver der er nødvendigt. 


Konstruktion 


1) Overtræk gelati n kapslen halvt med lak til vandtæt 
og forstærk den. Lad tit tørre. Det er 
måske nødvendigt at trimme den er lidt lang. Mål 
diameteren på den belagte kapsel 
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2) Pak det valgte toksin i kapslen. Du kan eventuelt 
tilføje et antikoagulant for at holde blodet flydende. Det 
kan hjælpe at fugte pulveret lidt for at hjælpe med at 
komprimere, og derefter tørre det ud. 

3) Bor hulspidskuglen ud med den passende 
størrelse bor. Det kan være lettere at bruge en mindre 
bit i starten, og derefter arbejde dig op til den rigtige størrelse. 

4) Hold den borede kugle på hovedet, og skub 
kapslen på plads. Forsegl med epoxy. 

Bemærk - Det er normalt bedst at sætte kuglen i 
patronhylsteret, før du ændrer den. Den færdige giftkugle 
kan blive beskadiget, hvis du forsøger at lade den i 
læssepressen. Til meget store kapsler kan det være en 
god ide at bruge en af de "halvjakker", der bruges af 
håndlæssere, der sænker deres egne kugler. Den 
færdige kugle vil være ekstremt let, da der slet ikke vil 
være bly i jakken. Disse patroner vil ikke fungere i en 
autoloading pistol på grund af den lille pulverladning. 

De bruges bedst i revolvere eller pistoler af derringer- 


typen. 


DSE 
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POISON 


BULLET 


H+ 3 


Modificeret Glaser Safety Slug 
Glasset stiger med høj hastighed og høj dødelighed, som er 
kommercielt tilgængelig. Omfatter en hul jakke t fyldt med 4 1 2 fugle 
skud og toppet med en plastik hætte, glasset er designet til at 
sprænge uden stød, sprede skuddet igennem hele e sår. på e skød 
dræbe sandsynlighed med ha torer o ramte med nogle få. Imidlertid 
I sig selv med glasset har 988% , 


Simpel modifikation s det kan være en 100 % dræb 
sandsynlighed <>il a hi t overalt. 
Fremgangsmåden er som 

følger - Trin på e-Bor lal/16t h inch hol ein th e cente 
rofthe plastic nos e cap. 

Stop to - Brug en injektionssprøjte med nålefilen til at injicere 
den rigtige mængde, toksin i kuglen. Kun flydende toksiner er 
egnede til dette, blandt de bedste er nikotin. Løsning af faste ; 
toksiner som aconitin e eller colchicin e (dvs. lav dosering) er også 
fremragende. Cyanider er ikke særlig gode, da de har en tendens 
til at nedbrydes ret hurtigt, når der er Nolution. Enhver cyanidfyldt 
kugle vil derfor have en usikker holdbarhed. 


For at fremstille den 


opløsning, der kræves af gift i pulverform,måles dosis af pulver i et 
prøvekar og tilføj det passende opløsningsmiddel, der skal 
droppes indtil pudder er dis - 
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løst. Sørg for, at dette passer ind i kuglen. 


Trin tre - Tør overskydende toksin af, som kan være spildt, 
og forsegl hullet med en dråbe lak eller neglelak (Bemærk - Rød 
er den sædvanlige farve for forgiftet ammunition). 


BEMÆRK - Glasers bruger en let kugle, der drives ved 
høj hastighed. Enhver væsentlig stigning i vægten kan forårsage 
for højt kammertryk til at udvikle sig. Vær forsigtig. Den eneste, 
jeg kan anbefale som sikker, er den modificerede .38 Special, 
når den affyres i .357 Magnum, .357 vil nemt klare de tryk, der 
udvikles af .38 patronen. 
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TOXIE 


SMOKE 
GRENADE 


En simpel granat, som vil generere enten cyanid 
eller arsenik røg kan nemt fremstilles af almindelige materialer. 
Denne enhed er meget effektiv i lukkede djrum, da 
den fungereraæeddigge tnredecaligreraAttrærkgigt af den planlagte 
brug er dette muligvis ikke noget problem. , 


1) Bland 5 dele kaliumchlorat. 5 dele sukker, og 10 dele blødt 
enten arseniktrioxid eller kaliumcyanid i en krukke. Sæt låg på 
krukken og ryst, indtil kemikalierne er godt blandet. 

Sørg for at bære gummihandsker og en god 
støvmaske. 

2 ) Tilsæt lige nok varmt vand til at danne en stiv dej 
og ælt eller rør, indtil der opnås en grundig blanding. 

3) Før dejen gennem et stykke skærm og hold over et stykke 
rent papir. 

1 4) Lad den resulterende kerne blive helt tør. 

Caynnide har tendens til at være hygroskopisk (absorberer fugt fra 
luften) og bør tørres i en varm før 

brug. En forvarmet ovn er bedst til dette, men sørg for at det 
temperaturen er ikke over 150?F, ellers kan det medføre for 
tidlig antændelse. 

5) Pak den tørre kerne ind i en passende dåse ; 
tilsæt tændingspakken (en lille pose indeholdende et par gram 50/5 
0 kaliumchlorat og sukker, en smelteledning), og luk toppen med en 

papskive. Forsegl med tape. 
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At bruge - Let sikringssnor og kast ind i målet. Kan også 
antændes af et par dråber koncentreret svovlsyre . 


BEMÆRK - Opbevar i forseglede plastikposer, indtil det 
skal bruges. 
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Toxic Smoke Grenade 


1 q—— Fure Cord 


igndon Packet 


Tin Can 


Giftig 
Røggranater 
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"CONTACT 


POLSÆ:.N 
APPLICATOR 


CP A eller "Snak e Pen" består af sofapenn, der indeholder en 
porøs væg, der kan bruge din filt og en løsning af DMS O og andre 


offerets talrige kuglepenne, toksiner. Når det e wic-kis rører ved 
hud, modtager han en fatal portion gift. 
CP A'en er bygget af 


en korrektionsvæskepen, der kan købes i en officiel forsyningsbutik. 
Disse penne har en blød, fleksibel krop og er lette at modificere. 
Skru den af på den bløde pen-krop, klem korrektionsvæsken ud 

og skyl det indre med opløsningsmiddel for at fjerne alle spor af 
dets originale indhold . Ikke de fleste af disse penne har en 

venstre håndtråd på kroppen. 

Penisen saves af og ventilstammen 
fjernes forsigtigt. Udvid vægen . 

En f elt tip m ær ke r pe n arbejde s well 
lasa væge efter at være blevet gennemblødt og og skyllet så I ven t at fjerne 
sporblæk. Det er måske nødvendigt for at trimme den wic k til at passe. TRYK 
DET VÆRE IND I DEN PÅ 3/8" stikker ud og forsegler rundt med 
silikoneforsegleren . Når tætningsmassen er tør, skal du bruge puton 
gummihandske og ved at bruge hypodermiske sprøjter, injicerer du DMS O- 
opløsningen i 3/4 fuld. 


Sørg for ikke at klemme på penen, mens du udfører 
dette. Coat the barrel thread s with a little e silicium e sealer scre 
won the Cap 09 tillad e pe nto dr yina lodret position. 

Linje indersiden af kappen 
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med en cylinder af blotter-papir for at absorbere eventuelle mindre 
lækager. Da pennen normalt vil blive båret med vægen i 
opretstående stilling, bør lækagen være minimal. 


Sådan bruges - Fjern hætten med pennen pegende væk fra 


din krop. Klem ikke tønden. Placer spidsen af vægen på eller nær Contact Poison Appiicator (CPA) 
offerets krop og klem tønden. Adskillige dråber fyldstof skal dryppe 
fra vægen på målet. Efter indgivelse af dosis, ryst omhyggeligt 
eventuelle løse dråber af, og pas på ikke at ryste dem på dig selv, 
og gentag CPA. Stock Pen CPA 
Bortskaf pennen så hurtigt som muligt efter brug, helst ved at 
slippe ned i en kloak. +—— Cap Cap ——> 
BEMÆRK - Sørg for at teste den færdige enhed for 

lækage, før den bruges på en operation. Vægen skal sidde tæt, Valve 
men ikke lække, når den holdes på hovedet. Læg pennen på et Assembly ERopeg 
ark papir i en varm boks (kropstemperatur) og lad den stå i et par Cyikde 
timer. Gør dette med pennen i flere forskellige holdninger. Vær (At d ) 
opmærksom på lækager. Det er bedst at opbevare pennen i et 
glascigarrør, indtil det er nødvendigt. Husk - enhver lækage med 
dette våben, mens du bærer det, vil sandsynligvis være fatalt. Wick 

Pen Body Pen Body 

(Barrel) (Barrel) 
Mixing Slider 
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MeN I 


FANG 


Min i Fan gisa dæksel i fingerstørrelse til 


indsprøjtningsenhed, der både er let at lave og skjuldgeg vil 
levere ra Ice loa dof toksin med minimalt ubehag til målet. fleksible 


kar e lignende heden består an bledisefandpasta tube, men 


meget mindre. Disse tuber bruges til en række produkter, lige fra , 
hårbalsam-støvle-smøreolier. 


Den type opløsningsmiddel , der er nødvendig , vil variere 
med produktet , som det originale rum indeholder. En almindelig 
hy-podermisk nål skal limes over mundingen af røret, der , 
gør det sikkert at have en tæt Rø ret er normalt 
forsegling. lavet eofa blød polypropylen e plastik, der er 
meget vanskelig at lime med de fleste almindelige klæbemidler. 
En hobbymands "ho t lim" gu n ha s fungerede godt. 
For at indlæse - Fjern nålens beskyttelseshætte og klem karret 
fladt. Placer spidsen af nålen i beholderen af toksin, og frigør 
trykketfra røret. , . ES RT 
Toksinet vil blive trukket ind i karret eby vakuum. 
Efterlad et lille luftrum i karret for mulig udvidelse af 
væsken. Toksinbrugen skal være tynd, flydende 
suc har nikotin eora solutio nofa pulveriseret gift i det 
passende opløsningsmiddel. Undgå alkohol, hvis det er 
muligt, da dette sandsynligvis vil holde op med en lille smule efter injekti 
For at bruge e - Fjern hætten fra nålen . Brænd i offerets 
krop, muligvis ved at bruge bum por stumblin g 


Min i Fan 
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m—q——mEE TT —————= 


list. Klem straks røret for at injicere toksinet. Mini Fang 
Træk nålen ud. Slip ikke tryk på røret, før nålen er trukket tilbage Covert Injection Device 
for at eliminere muligheden for at suge giftstoffet ind igen. Bortskaf 


enheden så hurtigt som muligt, helst ved at falde ned i en kloak. 


BEMÆRK - Da Mini Fang er så lille, er den nem at 
smugle ind i områder med begrænset adgang. Den kan 
skjules næsten overalt på kroppen eller i almindeligt 
transporterede genstande, såsom en cigaretpakke. 


Side Viow With Protective Cap in Place 


Mini Fang 
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PROJECTOR 


Denne våbenbase bliver brugt af KGB i 50'erne og 60'erne. 
Mange af de attentater, der blev 
udført med dette våben, blev afskrevet af retsmedicineren, involverer 
das hjerteangreb. Hvorvidt du vil identificere det i dag, er usikkert og 
afhænger helt af retsémedicinerens kompetence. É | 


det mindste tillod du tid til mordets flugt, før obduktionen afslørede 
den sande dødsårsag. Mens det kan genlades, skal det behandles 
som et engangsvåben.HCN er indeholdt i et hætteglas med en 
kapacitet på 5cc. Hvis du har gode evner til at blæse glas, er det 
den foretrukne metode at forsegle det i et hætteglas. 
Desværre gør det ekstremt lave kogepunkt dette desværre vanskeligt. 
Du kan skære et reagensglas i almindelig størrelse ned til den rigtige længde 
og forsegle det med en tætsluttende prop og gummicement. 


Våbnet fungerer som følger - Aftrækkeren, som hans komponerer 
af to korte strimmel blød stiv messing separat dbyan isolatorstrimmel, 
er deprimeret og fuldender kredsløbet mellem batteret og e ” 
glødestik. 

Varmen fra glødestikket antænder pulverladningen , som 
driver stemplet ned i tønden. 
Stempelet knuser HC N via og udstøder dets indhold men dysen i 
form af en sky. Skærmen niende 
dyse beholder alle glassplinter. Stemplet stoppes af de fire 
skruer, som fastgør dysen. 
Våbnets effektive rækkevidde er tre fødder. 
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Reservedelsliste 1/2" kobberrør, 8 tommer langt 
(projektorhus) I/8" stålvandrør i nominel størrelse, ca. 2 1/4" 
langt (tønde) 

1/4" bolt, ca. 2" langt (stempel) 

Indvendigt rør gummi (stempelpuder) 

Gløderør til modelfly (tænder) 6-volt "N"- 

cellebatteri og batteriboks 1/2" til 3/4" 
kobberrørsreduktion (dyse) 

Lille skive af metalskærm (mundstykkeskærm) 4 små 
skruer (dyseholdere/brudskuldre) 1/2" kobberrørshætte 
(endehætte) 1/4" bred messingstrimmel 

jedløser) wire flash-pulver dobbelt 


pistolpulver 


Epoxy støbeharpiks tape 


Konstruktion 


Projektorhus 1) 

Klip et stykke 1/2" kobberrør til 8" i længden. 
Afgrat enderne. 

2) Sæt 1/2" til 3/4" reduktionsstykket på den ene ende af røret. 
Bor fire huller i 90” vinkler i forhold til hinanden gennem 
reduktionsrøret og røret. Deres størrelse afhænger af størrelsen 
af de anvendte skruer. 

3) Fjern reduceringen og tryk skærmskiven ind i munden. 
Loddet på plads. 

Tøndeenhed 

1) Klip stykket af 1/8" vandrør med nominel størrelse til ca. 2 
1/4" langt. Kvadret enderne af med en fil, og rul indersiden med 
et 1/4" bor. 

2) Ved hjælp af en lommelygte og blikkenslagere lodde, lodde 
gløderør i enden af røret. 

3) Lod to ledninger til spidsen og kroppen af gløderøret. Lad 
ikke ledningerne røre ved. 

4) Kontroller gløderøret ved at røre ledningerne til et 1 1/2 volt 
batteri. Ved at se ned i boringen af 
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i pe, bør du være i stand til at se gløden fra 
ilamentløfteren en kort forsinkelse. Dette viser, at 
dine forbindelser er gode. Med 6-volts batteri vil 
glødetråden lyse øjeblikkeligt. Hvis den bliver 
siddende i mere end et øjeblik, kan den brænde 
ud. Al testning skal udføres med 11/2-volt, og lad 6- 
volt kun bruges til brug. 

5) Hæld en lille mængde flash-pulver i boringen for at dække 
gløderøren. Bank let på cylinderen for at sikre, at pulveret flyder i 
kontakt med filamentet. Dette er primerladningen. Hæld omkring 
et korn pistolpulver for at dække primerladningen. 


Stamp på plads med en lille klud bomuld. 

6) Klargør stemplet ved at save 1/4" bolten af til den rigtige 
længde. Med pulverladningen og vaden på plads, skal bolthovedet 
strække sig ca. 1/4" ud af løbet. Skær fire gummiskiver af et 
gammelt inderrør. De skal have samme diåmeter som det indre 
af projektorhuset. Lim dem sammen med gummicement til en tyk 
gummipude. Når de er tørre, lim dem til bolthovedet for at danne 
en slags stempel. 


7) Skub stemplet ind i cylinderen og sæt det på plads med en 
dråbe gummicement. 

8) Sno gløderørsledningerne sammen. Vikl elektrisk tape 
rundt om enden af cylinderen, indtil den har samme diameter som 
det indre af projektorrøret. 

Skub cylinder/stempelsamlingen ind i projektorens smøremiddel, 
indtil spidsen af gløderøret er cirka 2" ind fra enden. Det kan 
hjælpe at smøre stemplet og tapen med glycerin. 


9) Hæld epoxyharpiks i projektoren, indtil gløderøret er dækket 
med et lag ca. 1/2" dybt. Sørg for, at harpiksen flyder for helt at 
fylde rummet omkring tønden. Lad hærde. 


10) Lod en af ledningerne til en af terminalerne på 
batteriboksen. Lod en ekstra længde ledning til den anden terminal. 


11) Bor et 1/8" hul gennem midten af kobberrørshætten og 


før de to ledninger igennem den. 
12) Klargør udløserkontakten. Dette vil blive lavet 
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fra to 1/4" brede strimler af stift messing. Lim en strimmel af 1/8" 
plast mellem dem for at fungere som en isolator. 
Efterlad omkring 1/4" udhæng i den ene ende for at fungere som 
udløser og omkring 1/8" udhæng i den anden ende for at lodde 
ledningerne til. 

13) Lod kontakten til gløderørsledningerne. Sørg for, at de 
ikke rører hinanden. 

14) Mal alle forbindelser med et tykt lag neglelak. Dette vil 
isolere dem. Spraymaling også af denne grund på ydersiden 
af projektorhuset. 


Samling 1) 

Tape kontakten til toppen af røret. Vikl en ekstra tapestrimmel 
mellem messingkontakterne på kontakten. Efterlad en lille flig, 
så du hurtigt kan rive den af. Dette vil fungere som en sikkerhed. 


2) Installer 6-volts batteriet i batteriboksen. 

Vikl en strimmel tape rundt om æsken for at holde den på plads. 

3) Fyld batteriboksen og eventuelt overskydende ledning ind 
i røret, og tryk hætten på plads. 

4) Skub HCN-hætteglasset ind i den anden ende. Lim det på 
indersiden af projektorhuset med en enkelt dråbe gummicement. 
Dette vil forhindre det i at rasle rundt. 

Lad limen tørre. 

5) Tryk på dysen og skru de 4 skruer i. 

De skal stikke ud i rørets udboring omkring 1/8". Våbnet er nu 
klar til brug. 

Betjening 1) 

Fjern tapestrimlens sikkerhed. 

2) Ret projektoren direkte ind i målets ansigt, hvis du er 
inden for 6" til 18" rækkevidde. 

Sigt lavere for længere rækkevidde. Du skal være inden for 
3 fod (fra dyse til målets ansigt) for at være effektiv. Hold vejret. 


3) Tryk på aftrækkeren af messingstrimlen for at affyre. 
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SILENT 


SLEEV:E 
GUN 


Denne hånd y lille e ite er baseret på et originalt design af 
Joh n Minnery. Jeg betjener det "fangne stempel”, i hvilket 
at drive et hurtigtbrændende pulver oplades brugte systemer, til 
stempel og fastgøre kuglen over en kort , ned ad en cylinder r 
afstand. riflin gof boringen, Bullet er indekseret med easin 
som vil give den normale skydevåben. ; 

I enden af dens vandringslinie i cylinderen 
vil stemplet påvirke skulderen af barrelportionen og stoppet. 
Kuglen vil have forladt denne gang på vej til målet. 
Hele drivgasserne og dermed hele 
støjen vil være indeholdt inde i 
cylinder.  Støjniveauet vil være så lavt, at det ikke har nogen 
konsekvens, at asitis genereres helt ved, at stemplet påvirker 
tøndeskulderen. På et af de tidligste stempelvåben var den sovjetiske 
cigaretboks karakteriseret af CIA-eksaminator med en pistol, 
støjniveauer svarende til, at en lyskontakt bliver vendt. 


Jeg er strengt et våben på nært hold, fordi det er ekstremt kort 


løb, og dets natur er meget speciel kugle. 
Det grundlæggende design kan ændres ved 
at ændre barrel-enheden, så den kan rumme en kugle op til 9 
mm i diameter. En lille ændring af stemplet kan være nødvendig. 
Ærmepistolen består af tre hovedenheder - 
affyringsenheden, drivmiddel-/stempelenheden og cylinderenheden. 
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Affyringsenhed - Denne indeholder en fjederdrevet angriber 


og udløserhåndtaget. Den spændes ved at trække anslagsgrebet 
tilbage, NA de går i indgreb med udløserhåndtaget. 
ryk på håndtaget affyrer våbnet. 


Drivmiddel I stempelenhed - Denne indeholder pulveret 


ladning og stempel. Den ene ende er boret, så den passer til 
pulverladningen , som er indeholdt i en oversavet .38-kasse. 
Pulverladningen hældes i æsken, og en skive af pap eller plast 
presses hen over den for at fungere som en vat. 

Denne disk dækkes derefter med epoxy for at forsegle patronen. 
Dette vil tillade trykket i patronen at bygge op, før stemplet 
begynder sin vandring. En hvilken som helst størrelse 
patronhylster, der kan holde pulverladningen, kan bruges, 
forudsat at den har en mindre diameter end stemplet. Mængden 
af anvendt pulver vil afhænge af vægten af stempel/kugle- 
kombinationen. 7,62 x 88 mm patronen, der blev brugt i den 
sovjetiske toskuds-attentatderringer, bruger 2,6 grains af et hurtigt 
brændende pulver til at drive et aluminiumsstempel og en 
standard 123 grain AK-kugle med en hastighed på 500 fod i 
sekundet (estimeret). En hjemmedyrket 12 gauge patron brugte 

6 grains of bullseye til at drive et nylonstempel/240 grain finnet 
projektil-kombination til en hastighed på 525 fod pr. sekund. John's 
original brugte omkring 1 1/2 - 2 korn til at fremdrive et modificeret 
44 buckshot med en anslået hastighed på 1000 fod i sekundet. 
Dette ville være et godt udgangspunkt. 


Du bliver nødt til at teste ydeevnen af din særlige stempel/kugle- 
kombination. Stemplet skal være så let som muligt, samtidig 
med at det giver den nødvendige styrke til at modstå gastrykket 
uden at gå i stykker. Aluminium er med succes blevet brugt i 
flere varianter. Jeg foretrækker Nylon 6, som kan købes hos 
enhver god plastleverandør i 1/2" stangform. Den drejes let på 
en drejebænk til de rigtige mål, er let i vægt og har en meget lav 
friktionskoefficient. Den er presset ind i den store ende af 
drivmiddel/stempelenheden ved hjælp af en tætsiddende last- 
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ing stang. Stemplets nederste kant skal være affaset for let 
belastning, og det skal passe tæt ind i enhedens boring. 


Barrel Unit - Denne del skal være lidt længere 


end den kugle, du bruger, hvis der bruges en riffelkugle, eller 
dobbelt så lang, hvis der bruges en pistolkugle. 

Boringen er affaset for at sikre nem lastning af projektilet. Kuglen 
bankes først gennem boringen med en tætsiddende stang for at 
prægravere riflingen på den. 

Jeg brugte en 69 grain .223 kugle i testmodellen. Dens jakke var 
ekstremt tynd og ville konstant deformeres ved bunden, når jeg 
forsøgte at banke den igennem. 

Succes blev til sidst opnået ved at finpudse boringen en smule 
med et stykke smergelpapir, der blev stukket på en stang i en 
boremaskine. Boringen blev derefter renset og smurt, kuglen sat 
ved mundingen og derefter langsomt presset igennem i en 
skruestik. Da den var helt i tønden, blev den banket ud med en 
stang. Kuglen er så klar til at blive ændret. Der bores et hul ned 
fra spidsen til bunden med et 1/8" eller større bor, afhængigt af 
kaliberen. Toksinen pakkes derefter på plads og dækkes med en 
smule fugtig gelatineplade skåret fra en kapsel. Spidsen skal 
være konkav. 


Påfyldning og affyring 1) Tør 
boringen af med en vatpind let dyppet i olie. Bare en let film er 
alt, der er nødvendigt for at reducere friktionen og øge hastigheden. 


2) Skub kuglen ind i boringen, indtil den sidder helt fast. Dæk 
enden af tønden med en lille skive malertape for at holde snavs 


og fugt ude. 
3) Anbring stemplet på læssestangen, og bank det ned i den 
store boring af drivmiddel/stempelenheden, indtil det sidder helt 


fast. 
4) Sæt patronhylsteret iden modsatte ende af enheden. 


5) Skru drivmiddel/stempelenheden og cylinderenheden 
sammen. 


6) Kontroller affyringsenheden for at sikre, at 
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udløserhåndtaget er i indgreb i sikkerhedshakket på slagakslen. 
Dette forhindrer spidsen af angriberen i at hvile direkte på 
primeren og fungerer som en sikkerhed. 

Skru enheden fast på resten af samlingerne. 

7) Spænd våbnet ved at trække anslagsknappen tilbage, indtil 
aftrækkerhåndtaget går i indgreb med søgehakket på anlægget. 
Den er nu klar til affyring. Våbnet kan skjules op ad ærmet og 
affyres ved at klemme håndtaget med tommelfingeren. 


Genladning - Sleeve-pistolen er ikke et forslag til hurtig affyring. 
Du skal vente mindst fem minutter for at lade drivgasserne afkøle 
og reducere trykket. Skru langsomt affyringsenheden af drivmiddel-/ 
stempelenheden. Gassen vil begynde at lække ud. 


Stop på dette tidspunkt, indtil hvæsen stopper. Du kan derefter 
skille våbnet helt ad. Fjern pro-pellantpatronen. Det vil 
sandsynligvis blive delvist løsnet af gastrykket, når du skruer det 
af. 

Brug en stang til at banke stemplet ud af boringen og kasser det. 
Stemplet bør ikke genbruges. Rengør våbnet , som du ville gøre 
med et normalt skydevåben. 

BEMÆRK - Konventionelle kugler kan fungere meget godt i 
denne genstand. Du kan få gode hastigheder ved omhyggeligt at 
justere drivmiddel/projektil kombinationen. Husk, at en normal 
kugle vil være meget tungere end den fuldt modificerede. Den 
tidligere nævnte sovjetiske derringer menes at være blevet brugt 
i mordet på den nicaraguanske Contra-leder Enrique Bermudez. 
Ingen hørte skuddene afgivet, og de besad tilstrækkelig kraft til 
fuldstændig at trænge igennem begge sider af hans kranium. Hvis 
det blev brugt, viser dette et meget respektabelt effektniveau. 


Test af giftkugler - En fremragende metode til at teste disse 
typer kugler er at bruge en "Fackler Box". 
Dette er et langt trætrug, der indeholder mange zip-lock 
plastikposer med vand. Udvidelsen af en kugle vil kun være lidt 
større end den, der ville forekomme i væv, mens penetrationen 
vil være 
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omkring 1,8 gange så meget. Dæk enden af truget, som du skal 
skyde ind i, med flere lag sejt stof eller et tyndt lag vådt læder. 
Dette vil give en god simulering af gennemtrængende tøj og kød 


BEMÆRK - Mængden af rekyl genereret af dette våben vil 
afhænge af kuglens vægt og dens hastighed. Tunge kugler ved høj 
hastighed vil ofte give et rekyl, der er stærkt nok til at sparke pistolen 
fra din hånd. Du har tre alternativer, som jeg ser det: 1) Lad den gå 
for at hoppe på jorden eller hoppe op i ærmet 2) Tilføj en rekylør til 
stempelgruppen. Dette ville være en kraftig metalflig på ca. 3/4" lang, 
som vil ligge ind mod din finger, så de kan absorbere rekylen, eller 
3) Brug en lanyardtilslutning for hurtig restitution. 
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Remnants of Lead Core 


2 kå N 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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GAPTURED 


PISTØN 
PIRE PLS TØ L 


Dette våben fungerer efter samme princip som 
Silent Sleeve Gun, men det kræver ikke et 
maskinværksted at bygge. Det er udelukkende 
sammensat af VVS rørdele , plus odds og ender. 
Pulverladningen, som driver stemplet, bæres inde i 
selve stemplet, og er et standard dobbeltbaseret 
pistoldrivmiddel. Den antændes af et modelfly- 
gløderør, som er blevet primet med flash-pulver. 
Projektilet er en kort længde af pileskaft med et 
bredhovedet pilehoved. Pilen er blevet yderligere 
modificeret ved at fastgøre en giftkapsel. Denne pod 
er lavet af halsen på en smal ballon, sådan som den 
bruges til at lave ballondyr. Et stykke omkring 3/4" 
langt glides over pilens skaft nær broadhead. Bagsiden 
lukkes med en omgang elektrisk tape. Pulver- eller 
pastatoksinet hældes ind i bælgen ved at trække 
halsringen væk fra skaftet. Tryk fra halsringen vil 
holde den på plads. Ved indtrængning ruller forkanten 
af bælgen tilbage og vender udad. 


Reservedelsliste 1 vinflaske kork eller trædyvel, ca. 1 tomme 
lang (skal passe tæt til det indre af den store rørnippel efter honing). 
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1 3/4" (nominel størrelse) rørhætte 1 

3/4" x 3" rørnippel 1 3/4" til 

1/8" rørreduktion 1 1/8" x 1" 

rørnippel (behøver kun gevind i den ene ende ) 1 

stykke 1" tykt 

træ, skåret i form af greb 2 1 1/2" - 2" slangeklemmer 1 
Gløderør 1 Batteri og kasse (skal 

være mindst 3 

volt) 1 enkelt stang, enkelt kast (SPST) trykknap 
øjeblikkelig kontakt Indvendigt rør gummi Pil 1 metalskive 


(OD samme som ID på 
stor rørnippel) 


Konstruktion 


Inspicér nøje alle rørdelene for revner eller fejl. Ingen må være 
til stede. Brug en fil eller en håndsliber til at fjerne grater fra indersiden 
af røret. 
Læg en strimmel smergelpapir på en borestang, skub den i en 
boremaskine og finpuds indersiden af den store rørnippel, indtil 
den er glat. Bor den mindre rørnippel ud til pilens diameter. 
Bor og bank et hul i midten af rørhætten, så den passer til 
gløderøret (normalt er det 1/4 -32). 
Udhul grebet, så det passer til kontakten, batteriet og 
affyringsledningerne. Sæt den i toppen til slangeklemmerne. 
Modificer stemplet ved at bore et stort kammer i den ene ende til 
pulverladningen. Brug gummicement til at lime metalskiven, 
derefter de 2 gummiskiver til den anden ende. 


Montering 1) 

Beklæd gevindet med rørforsegling og skru den mindre 
rørnippel helt ind i reduktionsrøret. 

2) Beklæd gevindene på reduktionsrøret, og skru det helt fast 
på den store rørnippel. 

3) Monter batterikassen og skift ind i grebsstykket. 
Træk affyringstrådene gennem det lille hul i 
bag. 
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4) Skru gløderøret ind i rørhætten og skru hætten på den store 
rørnippel. 
5) Fastgør grebet til nippelen ved hjælp af de 2 slangeklemmer . 


Påfyldning 
1) Fjern rørhætten. 
2) Skub pilen ind i løbet. Fyld området omkring 
skaftet let med glasfiber, støvet med grafit. 


3. Tryk stemplet ind i den store rørnippel, indtil det næsten 
flugter med rørets læbe. Hæld drivmidlet i kammeret i stemplet. 


4) Hæld flash-pulveret i gløderøret og 

forsegl det på plads med et stykke cellofantape. 
5) Sæt en dråbe gummicement mellem pilen 

og den lille rørnippel for at forhindre den i at glide ud. 


6) Skru endedækslet helt på plads. 
7) Klip affyringsledningerne til gløderøret. 
Den er nu klar til affyring. 


BEMÆRK - Du vil bemærke, at der kan være en vis variation i 
rørstørrelserne. Dette ser ud til at være normen for disse genstande, 
så inspicér omhyggeligt hvert stykke, før du bruger det. Du kan 
tilpasse grunddesignet, så det passer til dine materialer. Pistolen bør 
fjernaffyres mindst én gang før operationel brug, for at være sikker 
på, at gastrykket ikke får røret til at eksplodere. Forvent et hårdt 
rekyl ved affyring. Pilen er en del tungere end en normal kugle, og 
alle standardfaktorerne for generering af skydevåbens rekyl gælder. 
Et fremragende ikke- giftigt projektil kan fremstilles af 1/4" OD 
stålstang. 


Slib spidsen, indtil den ligner en spids blyant. 
Selvom stangen er ustabil under flugten, vil den på tætteste afstande 
slå igennem de fleste bløde panser med lethed, selvfølgelig 
forudsætter en passende hastighed. 
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PROCSKET 


CROSSBOW 


Pocket crossbo er faktisk moderniseret versionen af det 
gamle kinesiske våben, eksotisk navn "Singl e Cylindrical Dar t 


HiddenUp Sleeve". | Jeg har 
virkelig et snoet forhold til dets navnebror, som blev brugt under 
Renaissancen i Italien. Jeg kalder den "pocket Crossbow", 


fordi jeg kan lide navnet bedre end "Single Cylindrica I Dar t 
Hidde n U p Sleeve". 

Våbnet består af sofa kraftigt væggede plastik (PV C eller 
ABS) kar og omslutter en stærk kompressionsfjeder, stempel og 
aftrækker. I t brand med en 5 1/2" lang pil med et 
aftageligt barbeet stålhoved. Heaen er rutinemæssigt 
forgiftet (denne krænkelse af de gamle kinesere og kampkoder, 
der styrer brugen af dette våben). Med øvelse kan der opnås 
god nøjagtighed. Jeg kan skyde 
omkring 6 gruppesat 3 0 fod. Der leveres ingen detaljerede 
planer, da våbenet er enkelt design. 

Dimensionerne kan varieres efter materialet i hånden. 

Jeg bruger d 3/4" PVC-rør til modtageren, men, du kan 
bruge et tyndvægget metalrør, hvis du ønsker det.Den originale 
brug af messing ilene blev lavet af runde bambuspinde, men der 


er ingen grund til, at du ikke kan bruge plastik som lignende 
materiale. Bambuspilene fungerer meget 


godt, men jeg anbefaler, at de bruges. 
Hovedet er lavet af en lang, blød pelshængning r wire opvarmet , 
rdedetog hammere d flad .. Modhagerne var f.eks 
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omhyggeligt filet til form og skærpet. De blev derefter opvarmet 
rødglødende og dykket i olie for at temperere dem. Et kort stykke 
garn blev viklet rundt om hovedet for at rumme giftbelastningen 
(se blæsepistolpile). Et simpelt stiftformet hoved bør bruges til 
måløvelse , da det modhagede hoved er nærmest umuligt at 
trække fra træ. Hovedet fastgøres til pilen ved at bore et hul i 
skaftet og bruge en lille voks til at fastgøre det. Brugen af voks i 


stedet for noget andet mere sejt klæbemiddel er for, at når det 
trækkes fra såret, vil hovedet forblive inde. Leg lidt med designet. 


Der er meget plads til variation. 
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BEROWGUNS 


På et af de mest antikke våben er vi stadig aktuelt med 
blæsepistolen. Enkelt at gøre det nemt at bruge btsiådefigbdfa , 
badekar af meta lor glasfiber, 2 til 6 fod lang. 

Længden af hans afgrænsning ved at 
skjule evnen og den nødvendige rækkevidde. Længere rør giver 
naturligvis bedre rækkevidde og nøjagtighed, men det er lidt 
svært at bære og bruge det diskret. 

Mange kommercielle modeller er tilgængelige, i intervallet 
fra 0,3 8 til 0,5 0 kaliber. De fleste kommer med dart af fremragende 
kvalitet, men andet end at titis bedre at gøre Det er også umuligt at 
behøver ikke spore din egen. skal du tvinge dig til at opgive det. Du 
et lige stykke af tungt væg aluminiumsrør med en passende længde. 
Ræk den ende af karret for at fjerne grater. , 


Det indvendige af boret kan muligvis poleres ved at 
klemme et stykke af fint sandpapir på en dofa lang stang, bore bor 
09 køres op og ned i det lange hof af røret. 

Det vigtigste er , at karret 
er lige , og at det er glat . 
Et mundstykke er nyttigt, men ikke absolut nødvendigt. 

Gummispidsen brug dona stolen lav et godt 
mundstykke, når det er passende modificeret. 

Darten er formentlig det eneste vigtigste af tofa blowgu n 
system. De er måske lavet af tråd eller træ med base lavet af 
papirkegler plastik 
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perler eller golf-tees. Stålpile giver bedre indtrængning, men træ 
holder bedre på giftstofferne. Det hele afhænger af materialerne 
ved hånden og arten og omstændighederne for dit mål. 
Hovedpointen er konsistens - samme type pil, samme hold på 
røret, samme målte pust af luft. Som med riffelskydning er 
konsistens grundstenen i nøjagtighed. Det, og øv. Med øvelse 
kan du få fremragende nøjagtighed fra en vellavet pistol og 
dartpile. Eksperimenter med forskellige piletyper og længder for 
at finde den der passer dig bedst. Øv dig i at blæse pilen ud med 
et hårdt, hurtigt pust af luft. Dette virker bedre end et langt, 
konstant slag. 


Wire/Bead Blowgun Dart Disse 
enkle, men effektive dartpile er lavet fra 0,045 til 0,062 

diameter musiktråd, som fås i de fleste hobbybutikker. Mens du 
er ude, kan du tage forbi en håndværksbutik og hente nogle runde 
plastikperler med en diameter, der passer til din blæsepistol, og 
noget polyestergarn. Klip din ledning til den ønskede længde, 3 til 
6 inches er de mest almindelige størrelser. Varm den ene ende af 
ledningen i en flamme og dyk den ned i hullet i perlen. Sørg for, 

at ledningen er korrekt centreret. 


Dette er vigtigt for den højeste nøjagtighed. Det er omtrent alt, 
hvad der er. Dette er den grundlæggende dart, du vil bruge til 
måløvelse eller lille spil. Til brug som et toksinleveringssystem er 
et par justeringer på sin plads. Brug en prik superlim til at hæfte 
den ene ende af en garnlængde til dartskaftet, cirka 1/4" fra 
spidsen. Vik! garnet stramt rundt om skaftet, som en spole, den 


næste tomme og sæt enden nedad med en anden prik af superlim. 


Garnet kan derefter lægges i blød i flydende eller pasta-toksin 


spids til en nålespids, men hvis ikke, er det bedst at lade dem 
være flade. Disse ser ud til at flyve 
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mere lige end dem med diagonalt skårne spidser, og det ser ikke 
ud til at skade penetrationen. Husk — de skal kun trænge dybt nok 
ind for at indsætte giftstoffet. 


Wire/Bead Dart (overdrevet for klarhed) 


Plætc Baad 


Yam 
e MESS 


Wre Sha 


Bambus Blowgun Dart 
1) Rul en en tomme lang kegle af kraftigt papir, en halv 
tomme i diameter. Lim keglen sammen og lad tørre natten over. 


2) Beklæd keglen med en klar lakspray. Lad tørre. Dette gør 
keglen vandtæt og gør den en smule mere holdbar. 


3) Tag et bambusspyd og skær det til fire centimeter langt. 
Slib spidsen i en lille blyantspidser. 
Dyp den første kvart tomme af spidsen i epoxy og lad tørre. Dette 
vil skærpe pointen. Afslut med fint sandpapir. 


4) Fil små riller i spidsen startende fra cirka en kvart tomme 
fra spidsen og strækker sig yderligere en tomme bagud. Disse 
hjælper med at bevare toksinet. 
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5) Gennembryd spidsen af keglen med spyddet, indtil 
der kun er omkring tre otte af en tomme tilbage inde. Brug 
en lille dyse til at tilføje silikoneforsegler, indtil den forreste 
del af keglen er fuld, hvilket dækker spyddet. Lad tørre. 

6) Dart er nu klar til brug. 

7) Pilen kan blive forgiftet ved at dyppe i væske eller 
pasta-toksin for at dække rillerne. 

BEMÆRK - Alle dartmål er variable, alt efter materialer. 


Bamboo Biowgun Dan 
Paper Core 
Bamboo Sæwer 
' 
| == i SS ANS — 
— & 
Qrooves 
Såcone Seale" 
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Thiset Python Lester 
3 7" 


